zadame 1

sporzqdzony zgodnie z przeplsaml Rozdzm{u 3 Rozporzqdzema Mlmstra Infrastruktury z dma 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentaql projektowej, specyfikacji
techmcznych wykonania i i odbioru robot budowlanych oraz programu funkqonalno uzytkowego
(Dz U.z 2004r Nr 202 poz 2072 ze zm.)
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WyposaZenie placéw zabaw
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Roboty instalacyine elektryczne
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CzESCE OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres zaméwienia obejmuje cze$é dziatki nr 2585 w Usfce, tj. teren o powierzchni 0,24 ha.

1.1. Podstawa opracowania:
a) art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych {t.j.: Dz. U.

z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

b) 8§15 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénla 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyF kacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.
U. z dnia 16 wrzesnia 2004r. Nr 202, poz. 2072),

¢) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Borowiny”, teren 3 MW,

d) Wytyczne Zleceniodawcy

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres prac projektowych:

Idea - charakter i estetyka.
Giéwnym zatozeniem projektu winno by¢ zastosowanie nowoczespego minimalistycznego stylu

z wykorzystaniem elementdw o charakterze nadmorskim, z zastosowamem rozwigzan technicznych
i uzytkowych nastawionych na funkcjonalnosc zagospodarowanla

Zaproponowane elementy takie jak wiata, mata architektura cznyteIen powinny by¢ spdjne styli-
stycznie. Nalezy stosowac trwate materialy wysokiej jakosci, aby zapewnié jak najwieksza trwatos¢ dla
zastosowanych elementow.

2.1. Miejsca sktadowania odpadéw:

a)
b)
¢

d)

ogrodzenie-nie projektuje sie;

posadzka — kostka brukowa lub inny, trwaty materiat:i;podobnych parametrach;

pojemniki pétpodziemne — systemowe, o pojemnosciach 1,5m?, 3m? oraz 5m?;

zapewnienie w sgsiedztwie pojemnikéw przestrzeni zapewmajqcej racjonalne i wygodne
korzystame Z nich.

2.2. Teren rekreacyjny - plac zabaw:

a)

b)

c)

d)

f)

urzadzenia placu zabaw, z przeznaczeniem-dla dzieci w réznym wieku,

mafa architektura — tawki, kosze na odpady, stojak rowerowy, stoh/ zewnetrzne do gier typu
-szachy/warcaby, pitkarzyki (po jednym egzemplarzu),

zielert — kompozycja z roélin wieloletnich i jednorocznych ngdnie z projektem koncepcyjnym,
nasadzenia niskie i $rednie, rosliny typowe dla rejonéw nadmorskich,

Iokalrzaqe na drzewa ‘'ozdobne, teren na lokalizacje drzew wskazany w koncepcji

- zagospodarowania, drzewa ~ 0 wysokoéci docelowej nie WleSZGj niz 3-4m;

nawnerzchma — rbéine rodzaje nawierzchni zgodme z prOJektem koncepcyjnym pofaczenie
naW|erzchn| trawiastej z piaszczysty; . _

odwodnienie - propozycja projektanta.



23. Wiata rekreacyjna oraz utwardzone rhiejsce rekréacyjneﬁ

a) wiata rekréacyjna oraz miejsce rekreacyjne wraz ze stotami, siedziskami— zgodnie z projektem
koncepcyjnym; '

b} materiaty trwate, nowoczesne, odporne na czynniki atmosferyczne oraz tatwe do kanserwacji;
¢} posadzka trwata, gladka, umozliwiajaca tatwa konserwacje, np. betonowa

d) wiata — dre'wniana, gotowy zestaw altanowy lub alternatywnie propozycja projektanta do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.4. Oéwietlenie:

Istniejace oswietlenie na terenie objetym projektowaniem jest wystarczajace, w zwigzku z tym nie
projektuje sie nowego oswietlenia.

2.5. Wymagania funkcjonaline

Szczegblowe wymagania Zamawiajgcego wzgledem przedmiotu zaméwienia w branzy architekto-
hicznej zawiera koncepcja architektoniczna wraz z koncepcja zieleni stanowiaca zatacznik do PFU.
Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia
wlasnych opracowari wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedsta-
wionej dokumentacji (koncepcji}, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alter-
natywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za rozwigza-nia
W niej przewidziane i przywotania autorstwa koncepcji w projektach stanowigcych jej kontynua-cje.
Zamawiajacy oczekuje, ze w oparciu o niniejszy PFU zostang zrealizowane prace projektowe, roz-
biérkowe oraz budowlane przy przedmiotowych budynkach.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

3.1. W chwili obecnej teren bedacy przedmiotem opracowania jest zagospodarowany i uzytkowany.
Lokalizacje poszczegélnych elementéw pozostawia sie bez zmian tzn.;

a) dwa miejsca do gromadzenia odpadéw statych w chwili obecnej - wiaty Smietnikowe;
b) ogrodzony plac zabaw- urzadzenia i ogrodzenie do demontazu i utylizacji;
¢) urzadzenia sitowni zewngtrznej — do pozostawienia bez zmian;

d) istniejgce nasadzenia — czesciowo do likwidacji wy{aczn'ie w niezbednym zakresie biorgc pod
uwage stan zdrowotny drzew, czesciowo do przesadzenia i uzupeinienia;

e) istniejace Sciezki piesze — do pozostawienia bez zmian.

3.2. Zieler istniejaca: _

Teren objety opracowaniem o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym znajduje sie w

bezposrednim sasiedztwie osiedla mieszkaniowego na ktérym znajduje sie roslinnoéé wysoka {drzewa

lidciaste i iglaste), niska(krzewy lisciaste) i trawnik o facznej powierzchni 1226m2.

~ Drzewa istniejgce 25szt. do wycinki wyznaczono 6 szt. w tym:

1. Tilia mordata- lipa drobnolistna 7 szt. - do wycinki 1 szt. stan zdrowotny mierny;

2. Betula verrucosa — brzoza brodawkowata 13szt- do wycinki 3 szt. stanowia zagrozenie dla mienia
i ludzi; '




3. Salix fragilis- wierzba krucha;
4. Larixs decidua — modrzew europejski 1 szt.;
5. Picea omorica — $wierk serbski 1 szt.;
. 6. Pseudotsuga taxifolia — daglezja 1 szt
Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczono na rysunku
Krzewy istniejace o pow. 65m? w tym:
ognik szkartatny, tawuta japoriska, ligustr pospolity, i |rga pozioma.
Do przesadzenia w ramach terenu opracowania Wyznaczono 50m? krzewdw, a 1Sm2 pozostaje na
miejscu.
Trawnik:
Catkowita powierzchnia trawnika istniejgcego wynosi 1161m?. Stan bardzo zly duza pownerzchnia
catkowicie wydeptana i porosnieta mchem - do renowacji wyznaczono 1050m? trawnika.

4. Opis wymagan zamawiajqcego w stosunku do podmiotu zaméwienia:

4.1. Architektura _
Zleceniodawca oczekuje zastosowania mozliwie najprostszych rozwigzan celem oszczednego,
racjonainego dysponowania $rodkami inwestycyjnymi. Projektowana wiata, miejsce rekreacyjne
oraz mala architektura swoim charakterem majg nawigzywa¢ do nadmorskiego charakteru
miejscowosci, a zastosowane materialy majg zapewni¢ tatwo$¢ wykonania ikonserwacji
w trakcie uzytkowania.
4.2. Konstrukcja _
Zaproponowany dobér materiatbw oraz rozwigzad projektowych, w tym technologii
prowadzenia robot budowlanych w odniesieniu do konstrukcji obiektu, winien zapewnié
realizacje wyzej wymienionego cefu z poszanowaniem regulacji prawnych, w szczegéinosci
Prawa budowlanego, jak i innych przepiséw odrebnych; obowigzujacych unormowai i zasad
sztuki budowlanej.

" 4.3. Instalacje.
Zleceniodawca widzi potrzebe wykonania odwodnienia dachu wiaty. Odprowadzenie wéd
opadowych na otaczajgcy teren lub do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej.
Nie przewiduje sie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
4.4. Zagospodarowanie terenu ~ mata architektura i zielen, zgodnie z projektem koncepcyjnym

zagospodarowania terenu.

4.5. Zielert projektowana:
W zagospodarowaniu tego terenu istotng role petni roslinnosé, powinna ona nawaqzywac do
klimatu nadmorskiego, poprawia¢ mikroklimat i komfort wypoczynku. Zasadnicze funkcje jakie
powinna petni¢ roslinnodci to: ozdobna, izolacyjna i ostaniajaca.
Na terenie projektuje sie przede wszystkim rosliny iglaste i zimozielone w tym: kilka drzew
krzewy wysokie, krzewy niskie, krzewinki, pnacza i byliny. Kompozycje krzewow i bylin uktada
sig w skupinach od najwyiszych do najnizszych o réznych barwach, co zapewni estetke terenu
przez caly rok. Pngczami ostania sie $ciane garaiy przy wschodniej gramcy dziatki. Zywoptoty
izoluja teren wypoczynkowy od $mietnika i drogi dojazdowej.
Na terenie placu zabaw zaprojektowano nowa nawierzchnie trawnikowa o pow. 65 29m2,
Razem w catym zagospodarowaniu po odjeciu pow. krzewdw zapro;ektowano 1126 29m?
trawnika. : :
Dohér rosllnnos'ci _
Drzewa iglaste 4 szt.:
1. Pinus nigra ‘Pyramidalis’- sosha czarna forma stozkowa

~ Krzewy wysokie 11 szt.
1. Pinus mugo — sosna kosodrzewina
2. JUniperus_ comunis ‘Arnold’ — jatowiec pospolity odm. kolumnowa .
3. Taxus baccata — cis pospolity '
‘4, Thuja occidentalis ‘Aurescens’- zywotnik zachodni odm. zétta



5. Hippophae rhamnoides- rokitnik pospolity
6. Philadelphus coronarius ‘Aureus’- JasmmOWIec wonny odm 26fta
Krzewy niskie 30 szt.
1. luniperus horizontalis — jafowiec ptozacy
2. Tuja occidentalis ‘Globosa’- zywotnik zach. kulisty
3. Lonicera pileata — suchodrzew zimozielony
4. Potentilla fruticosa — pieciornik krzewiasty
5. Spiraea japonica — tawufa japoriska
6. Forsythia ‘Maluch’ — forsycja niska
7. Berberys thunbergii ‘Atropurpurea Nana’
Krzewinki i byliny 50 m?
1. Euonymus fortunei — trzmielina ‘Fortune’a’
2. Wajgela Florida- krzewuszka cudowna

- 3. Ajuga reptans- dabréwka roziogowa

4. Alopecurus prateénsis — wyczyniec tgkowy
5. Armeria maritima - zawciag nadmorski
6. Festuca glaca — kostrzewa popielata
7. Glyceria Maxima — manna. mielec
8. Leymus arenarius - wydmuchrzyca piaskowa
9. Spartina pectinata- wysoka ozdobna trawa
10. Hosta plantaginea — funkia
Pnacza 20 szt.
1. Hedera helix - bluszcz pospolity
2. Parthenocisus quinquefolia var. murorum- winobluszcz odm. murowa

5. Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym:

5.1. sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego

5.2. sporzadzenia Projektu Budowlanego i Wykonawczego (PB/PW) wraz z kosztorysami

5.3.

5.4.

i przedmiarami robét budowlanych, obejmujacej wszystkie potrzebne opracowania
projektowe architektoniczne i budowlane, oraz pozostalych bran: i specjalnosci,
gwarantujacej prawidiowe odczytanie rozstrzygniec projektowych na etapie prowadzenia
robdt budowlanych.

sporzgdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych {STWiIORB)
Zakres i forma STWIORB zostaly opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzeénia 2004r. Nr 202, poz. 2072 z péin. zm.)

STWIORB nalezy dostarczyé w formie dokumentéw papierowych w oprawie A4 ~ 5

“kompletéw (jeden nie zszyty} oraz w formie elektronicznej, w formacie PDF; catos¢ na 1
plycie CD,

Zamawiajacy oczekuje od projektanta petnego wywigzania sig z obowigzkéw jakie naktada na
niego Ustawa Prawo budowlane, akty wykonawcze do niej, jak i w przepisy odrebne.
Zaproponowany dobér materialéw oraz rozwigzan projektowych, w tym technologii
prowadzenia robét budowlanych, winien zapewni¢ realizacje wyzej wymienionego celu z
poszanowaniem regulacji prawnych, w szczegdinosci Prawa budowlanego, jak i innych
przepiséw odrgbnych; obowigzujacych unormowan i sztuki budowlanej, a takze realizacji
obowiazkéw wynikajgcych ze sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji.

llosci e'gzempfarzy opracowai projektowych, ktére nalezy dostarczyé dia Zamawiajgcego:



a) projekt budowlany i wv_konawciy {po 4 egzemp[a_rzé dia kazdej z branz w formie pépierowej +

b} projekty braniowe oraz projekty rozwigzan kolizji, jesli zaiétniejé kolizjé z urzadzeniami
technicznymi i podzaemnyml {po 4 egzemplarze dla kazde; z branz w formie paplerowe; +wersja

wersja elektroniczna w formacie PDF),

. elektroniczna w formacie PDF),

c)

przedmlar robot dia kazdej z branzy (po 4 egzemplarze dia kazdef z branz w formie papIEI"OWEJ +

wersja eiektromczna w formacie PDF),

d) kosztorys mwestorskl dla kazdej z branzy (po 4 egzemplarze dIa kazdej z branz w formle

paplerowej + wersja efektromczna w formacie PDF),

e) szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla kaidej z branzy '(po 4

f)

g)

egzemplarze dla kaidej z branz w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF),

informacja planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (4 egzemplarze w formie papierowej + wersja
elektroniczna w formacie PD)

zagospodarowanie zieleni wraz z opisem i specyfikacja projektowanych drzew oraz nasadzen (4
egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF}.
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan projektowych,

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dia potrzeb-

wykonawstwa robét..

Wszystkie materialy wyjsciowe, mapy do celéw projektowych, uzgodnienia, decyzje pozyskuje
wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

Wykonawca dofaczy do projektu odwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zaméwienia.

Kompletny projekt budowlano - wykenawczy przed ztozeniem do pozwolenia na budowe nalezy
przedstawic¢ dla Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych powinny byé zgodne z zawartoécia
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

5.5. Charakterystyczne parametfy okreslajgce wielkos¢ obiektow:

WIATANAODPADY nr1 ~ do demontazu:

a) Powierzchnia zabudowy 52,0 m?

b) Kubatura _ '135,2 m?

c) Wysokos¢ wyrazona w metrach 2,6m

d) Liczba kondygnacji 1 _

e) Sciany zewngtrzne ) prefabrykowane plyty betonowe _

f) Konstrukcja dachu, pokrycie  konstrukeja stalowa, poszycie- blacha trapezowa
" WIATA NA ODPADY nr 2 —do demontazu ' '

a} Powierzchnia zabudowy 47, 0 m?

b) Kubatura ! 122,2,0 m: .

¢) Wysokos¢ wyrazona w metrach 2,6m '

d} Liczba kondygnacji , ‘1 .
@) Sciany zewnetrzne prefabrykowane ptyty betonowe

- f) Konstrukcja dachu, pokrycie - konstrukcja stalowa, poszycie ~ blacha trapezowa




WIATAREKREACYINA  —projektowana

- a) Powierzchnia zabudowy o35 m?
b) Kubatura 0 ok.120m?
c) Wysokos¢ wyrazona w metrach  2,5-3,5 m
d) Liczba kondygnatji ' 1 - :
e} Sciany zewnetrzne drewniane, altana szesciokgtna gotowa ze stotem i
o o fawami drewnianymi _
f) Konstrukcja dachu, pokrycie drewniana, element gotowy (kompletny zestaw
- altanowy)
MIEJSCE REKREACYINE —projektowane
a) Powierzchnia zabudowy -~ 1x35 m?
b} Liczba kondygnacji utwardzony plac ze stotem, tawami drewnianymi
¢} Sciany zewnetrzne nie projektuje sie '
d) Konstrukcja dachu, pokrycie nie projektuje sie
PLAC ZABAW _
a) Nawierzchnia 275,52 m2 piaszczysta
b) Nawierzchnia zielona trawiasta 36,9 m2 :
c) Urzadzenia placu zabaw zgodnie z koncepcjy zagospodarowania

6. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych:

6.1. powierzchnia pokryé dachowych z blachy faiistej do demontazu i utylizacji — ok. 100m2
tacznie;

6.2. rozhiérka obiektéw o wysokoéci nieprzekraczajacej 8m;
6.3. demontaz konstrukeji dachéw o powierzchni ok, 100m2;
6.4. demontaz $cian z element6w prefabrykowanych o tgcznej dtugosci ok.50 m.
7. Przewidywany zakres robét budowlanych zwiazanych z realizacjg projektu obejmuje:
7.1. demontaz pokrycia dachow istniejgcych wiat do gromadzenia odpaddw;
7.2. demontaz konstrukcji dachéw istniejgcych wiat do gromadzenia odpadow;
7.3. demontaz $cian z elementéw prefabrykowanych;
7.4. rozhiorka fundamentéw istniejgcych wiat $mietnikowych, ok. 100m2 posadzek;
7.5. utylizacja materiatu z dwoch wiat $mietnikowych o powierzchni ok. 100m2 {tgcznie);

7.6. wykonanie wykopéw i montaz pojemnikéw potpodziemnych do gromadzenia odpadéw
statych w miejscu zdemontowanych wiat $mietnikowych:
— W miejscu wiaty nr 1 (Grunwaldzka 51) — 6x5m?® +1x3m3+1x1,5m?,
~— W miejscu wiaty nr 2 (Grunwaldzka 49) — 3x5m?3 +1x3m3*+1x1,5m?,

7.7. Ogrodzenie miejsc skladowania odpadéw — ze wzgledu na swobodniejszy dostep do

pojemnikéw na odpady — nie projektuje sie ogrodzenia stalego;

7.8. Wykonanie posadzek wokédt zamontowanych zbiornikéw pétpodziemnych, materiaf — kostka
brukowa _ o

7.9. Budowa wiaty rekreacyjnej oraz utwardzonego miejsca rekreacyjnege z miejscami do
siedzenia, lokalizacja zgodnie z koncepcja zagospodarowania; o

7.10. Wykonanie placu zabaw zgodnie z koncepcja zagospodarowania: _

' - budowa zamykanego . ogrodzenia systemowego wraz z bramkami, minimalna

odlegtos¢ od miejsca gromadzenia odpadéw statych — 10m;

- montaz réinych nawierzchni: piaskowej, trawiéstej oraz utwardzonej- zgodnie z
- koncepcja zagospodarowania; _ '




= montaz nawmrzchm drewmanej w formle podestu-molo na poznomie |stnsejacej SClEZkI
- zkostki. brukowe;, .

.= montaz urzqdzeﬁ placu zabaw;

7.11. Zagospodarowanie zieleni - zakres i harmonogram robét:
- b) Prace porzadkowe i przygotowawcze '

- wykopame i zadotowanie krzewow przeznaczonych do przesadzema pow. '50m2

- wycmka 4 szt. drzew z obmzemem karpiny o 30 cm pomze; gruntu, wywnezueme
d rewna i gafezi z terenu :

- zebranie zanieczyszczer po robotach budowlanych zatadunek i wywoz - 10md
¢} Przygotowanie gleby pod trawnik i nasadzenia 1291,29m%
— zdjecie warstwy ziemi zadarnionej wywoz z terenu $rednio warstwa 5cm, 1161m?

- dowiezienie humusu 60m? rozscielenie i przekopanie
d)} Wykonanie nasadzer:

— sadzenie drzew iglastych w doly zaprawione do potowy gfebokoscr 4 szt

— sadzenie krzewow wysokich w dotki zaprawione j/w 11 szt
~ sadzenie krzewdw niskich w dotki j/w 30 szt.
— sadzenie pnaczy w dotki jfw 20 szt.

— sadzenie krzewinek i bylin $rednio 5 szt. na 1m? 50m?

— sadzenie krzewow uprzednio wykopanych $rednio 2 szt./1m? 50m?

e} Wykonanie trawnikéw

— renowacja trawnika istniejgcego typ parkowy 1061m?
— zakiadanie trawnika nowego typu parkowego 65,29m?

7.12. Montaz elementdéw matej architektury tj. fawki, stojak na rowery, kosze na $mieci.

7.13. Uporzgdkowanie terenu.
Projekt zagospodarowania terenu stanowi Zatacznik nr 1.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:
Zamawiajgcy oczekuje od wykonawcy przeprowadzenia: _
. 1) Rozbiorki i utylizacji gruzu oraz wszelkich. odpadéw pochodzacych z rozbidrki wiat
$mietnikowych i demontazu placu zabaw, poprzedzonych mezbednymz czynnoscuaml formalno
- prawnymi wymaganymi przez Prawo budowlane;

2) Przeprowadzenia prac budowlanych, w tym rozbidrkowych, poprzedzonych czynnosciami ‘
formalno ~ prawnymi wymaganymi przez Prawo budowlane wraz udokumentowaniem
zakresu i sposobu przeprowadzonych prac poprzez sporzadzenie dokumentaqt zawnera]qcej
~ inwentaryzacjg stanu istniejacego obiektéw budowlanych :

- projekty budowlane/wykonawcze, podlegajace zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
‘= naniesienie zmian i odstepstw od pnerwotnej dokumentaqi wprowadzonych w trakc:e '
reallzaql prac.

. Obiekty sg: zlokalizowane na terenie Spétdzielni MIESZkanIOW8j LKorab” w Ustce, Iokahzac;a jest_
wskazana na kopii mapy zasadniczej {Zatacznik nr 2; niniejszego opracowania). ' -
Forma i zawartosé merytoryczna projektow majg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozpo_rzqdze'niu '
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy -

- dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
‘programu funkcjona_lno~uinkoWego {Dz.'U. z dnia 16 wrzesnia 2004r. Nr 202, poz. 2072 zpbin.zm.).



W rozwigzaniach p'rojektowych winny _by(_f W'skaza_ne wyroby buddwlane‘dopuszézone do obrotu i -
powszechnego s_tos_owania. W dokumentagji projektowej winny by¢ okreslone jedynie parametry

techniczne | wymagania- funkcjonalne zastosowanych wyrobéw, bez wskazywania znakdéw
- - towarowych; patentéw lub pochodzenia wyrobéw. W przypadku braku takiej mozliwosci,
Wykonawca moze wskaza¢ nazwy handlowe typowych wyrobdw, ustalajac jednoczes$nie prawo
zastosowania wyrobéw réwnowasnych. : ' ' o .
- Elementy placu zabaw przewidziane-do montazu muszg byé nowe, w peini sprawne i posiadaé
~ wymagane prawem certyfikaty oraz dobUszczen_ia do uzytkowania. : ' .

8.1. Wytyczne wykonywania robét:
~ Daneogélne: : - _ S

a) roboty naleiy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia
budowlane okreslone przepisami prawa, _ S

b) teren, na kiérym prowadzone s prace rozbi6rkowe, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w
spos6b zabezpieczajacy osoby niezatrudnione przed wejiciem na teren obiektu,

c) roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotalo utraty statecznosci i przewrécenia sig innego fragmentu konstrukcji. W razie

~ potrzeby stosowac¢ podparcia montazowe, .

d) niedopuszczalne jest dokonywanie rozhiérki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dofu,

e) gruzimaterialy drobne nalezy usuwac poza rejon prac na biezaco, do konteneréw, w
sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem, : _

f) roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznodci,

g) naleiy przestrzegac¢ przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy przy robotach
rozbidrkowych, a w szczegdlnoéei:

— stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

— stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
—  stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikéw,
— zapewnic bezpieczeristwo na przyleglym terenie,
— wskazac sposGb prowadzenia instruktazu.

8.2. Przeprowadzenie robét budowlanych

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do
niej, jak i w przepisach odrebnych. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych, wszelkie prace
muszg by¢ wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB).

8.3. Przygotowanie tereny budowy _
Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do niej,
jak i w przepisach odrebnych, ,
Po zakoriczeniu prac budowlanych halezy teren nalezy uporzadkowaé i zagospodarowad zgodnie
z koncepcja architektoniczna. Inwestor oczekuje odtworzenia zyznej warstwy glebowej.i pokrycia
roslinnoscig zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu i projektem koncepcyjnym zieleni.

. Teren bezposrednio sasiadujacy nalezy pozostawié w stanie nie gorszym niz zastany.

8.4. Stan istniejacy budynkéw i obiektow: .

Istniejace dwie wiaty $mietnikowe przeznaczone do gromadzenia odpadéw, zlokalizowane na
dziat-ce nr 2585, wykonane 53 z prefabrykowanych elementéw betonowych, przekryte blachg
falista. . ' o

Stan techniczny obiektéw — dobry.

8.5. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:




' Bezwzgle:dme spefnlone muszg by¢ wymagania stawnane w Ustawie Prawo budowlane oraz
aktach wykonawczych do a w szczegbInosci, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 0
- warunkach techmcznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowame '

8.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

‘Szezegolowe wiadciwosci funkcjonalno- uzytkowe w odniesieniu do reahzowanego zadania:

Zakres rob6t rozbiérkowych do wykonania:

a} rozbidrka pokrycia dachowego

b) ‘demontaz konstrukcji dachu

¢) demontaz elementéw prefabrykowanych

d) rozbidrka posadzeki fundamentow ;

e) - zasypanie z jednoczesnym zageszczeniem powstaiych wykapow. Do zasypama nalezy uzyC
piaskéw lub pospdtki bez zanieczyszczen biologicznych lub antropomorficznych, grunt
zagescié¢ do wartosci 1,4;

f) utylizacja gruzu i innych odpadéw pochodzacych z rozbidrki.

Zakres robdt zwigzanych z nowym zagospodarowaniem, na podstawie projektu

zagospodarowama terenu:

1. Roboty ziemne;
Wykopy pod fundamenty oraz wykopy na potrzeby reallzaql zestawu 13-tu poipodzuemnych
zbiornikéw na odpady segregowane nalzy wykonaé _p_sc:anach pioncwych lub ze skarpami,
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB—GS/B-OBOSO, Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a o ich fakcie
niezwtocznie powiadomié Zamawiajacego i wiasciciela urzadzen. Wykopy chroni¢ przez
zawilgoceniem, zasyp wykopow wykona¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu.

2. Nawierzchnie:

Projektuje sig rézne typy nawierzchni;
Wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:
— istniejgce nawierzchnie z kostki betonowej — Sciezki piesze- do zachowama
— istniejgca nawierzchnia trawiasta — do uzupetnienia, miejscowo do odtworzenia, wg
projektu koncepcyjnego zieleni
- nawierzchnia piaszczysta na placu zabaw
3. Urzadzenia matej architektury:
Fundamenty prefabrykowane posadawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen i projek-
tem technicznym. Urzadzenia mocowac nie wczesniej niz po osiagnieciu 80% wytrzymatosci
betonu. W przypadku wczeéniejszego montazu urzadzeni zabezpieczy¢ (umeruchom:c) przed
uzywaniem do czasu osiggniecia przez beton zadanej wytrzymatosci.
Wszelkie elementy drewniane mocowane bezposrednio w gruncie powinny zostat zabezpie- '
czone przecuwwnlgocrowo za pomocq masy bitumicznej do wysokosci 10cm ponad powuerzch-
nie gruntu.
Instrukcje montazu zostang przekazane Inspektorowa nadzoru w celu sprawdzema zgodnoém
‘montazu. Rozmieszczenie urzadzert wyposazema placu zabaw wykonac zgodnie z prOJektem _
zagospodarowania terenu.
4. Zagospodarowanie melema - _
Teren pomledzy istniejgca zabudowg wielorodzinng i zabudowq garazowq Jest zagospodaro- -
wany i uzytkowany od lat. Istniejgce nasadzenia zieleni niskiej i W\/SOklEj przewiduje sig czg-
$ciowo do zachowania. Zgodnie z :nwentarvzaqa zieleni przewiduje sig czeé¢ drzew i krzewow
do usuniecia ze wzgledu na zty stan zdrowotny oraz na potrzeby lokalizacji wiaty rekreacyjnej '
i placu zabaw, wyiqczme w nlezbednym zakresne W Zamian pro_1ektu_1e sm; nowe nasadzenia
uzupemlajace : : o




 CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

Zataczniki zgodnie z WyMogami rozpoi‘zq’dzenia Ministra Infrastruk'tury.w sprawie szczegétowego
za-kresu i formy dokumentacji projektowe] specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych R Lo ' '

Dokumenty potwierdzajace zgodnoéé zamierzenia z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych -

przepiséw. S - '

Planowane zmiany w sposobie zagospodarowania terenu objgtego inwestycja sprowadzaja sie do
. rozbiorki istniejgcych obiektéw (dwie wiaty $mietnikowe do gromadzenia odpadéw stalych),

demontazu istniejgcych urzadzeni placu zabaw ze wzgledu na ich zly stan techniczny, zagrazajacy

zdrowiu uzytkownikéw, wykonania nowych. nawierzchni, w tym na potrzeby organizacji nowych

miejsc parkingowych, budowie jednej WEaty rekreacyjnej oraz utwardzonego miejsca rekreacyjnego

ze stotami, siedziskami i grillem, montazu nowych obiektéw mafej architektury oraz urzadzen placu

zabaw oraz nowego zagospodarowania zielenig. ' '

Istniejgce urzadzenia fitness przewiduje si¢ do zachowania.

Planowane zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

»Borowiny” zgodnie z zapisami dla terenu 3MW.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

Os$wiadczenie, wydane w zwiazku z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo

budowlane (Dz.U. z 2010Nr 243, poz. 1623, z pbéin. zm.) o posiadaniu prawa do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszego Programu Funkcjonalno -

Uiytkowego.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:.

3.1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z péin. zm.).

3.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462 z péif.zm)

3.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75, poz. 690 z
péin.zm.).

3.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6in. zm.). _ _

3.5. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw w sprawie sredniego kursu ziotego w stosunku do
euro sténowiqcego podstawe przeliczania wartosci zamowieri publicznych (Dz. U. 2 20151,
poz. 2254) ; 1 EURO=4,1749 zt _ : :

- 3.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26 wrzeénja 1997 w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.1997 nr 29, poz. 844).
3.7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z

- 2016 7. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920). :

3.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego
- za-kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
. robédt budowianych oraz programu fuhkcjonalno—Uiytkowego {Dz. U. z dnia 16 wrzeénia

2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) _ :
3.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod |
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac




projek-towych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programle
~funkcjonalno — uzytkowym ( Dz U.nr 130 poz 1389 z pézn zm. ) — :

4. Inne informacje | dokumenty
4.1. Koncepcja zagospodarowania terenu w skah 1:200

- 4.2)
43,
' stanowig obiektéw zabytkowych i nie.sg objete ustaleniami konserwatorskimi. Obiekty -

podlegajace rozbidrce sg zlokalizowane na osiediu zabudowy wielorodzinnej z lat 70-tych XX
- wieku, w sasiedztwie nie ma obiektéw objetych ochrong konserwatorska, w zw:qzku z tym nie .

Koncepcja zagospodarowania trenu stanowi zaiqczmk nr ldo Programu Funkqonalno- '
Uzytkowego, . =

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej w skali 1; 500 stanowi Zaiacznlk Nr 2 do mmejszego PFU

Zalecenia konserwatorskle '

Obiekty objete niniejszym opracowanierm powstafy w Eatach s:edemdznesmtych XX wneku, nie

oddziatujg na obiekty zabytkowe.




