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SPECYFIKACIJA

istotnych warunkow zaméwienia na

Zmiany obudowy loggii wraz ze zmiang atrap z blachy falistej na V kondygnacji,
wymiany balustrad balkonowych oraz zmiany kolorystyki budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 19 w Ustce

Ustka, maj 2020r.


http://www.smkorab.pl/

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Korab” w Ustce
Grunwaldzka 10
76-270 Ustka
tel. 059-814-40-81,
Strona: www.smkorab.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA
Postepowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w oparciu o ,Regulamin zamawiania dostaw, ustug i
robot budowlanych o wartosci rowniej lub wyzszej niz 50 000,00 zt w Spétdzielni Mieszkaniowej ,Korab” w
Ustce”, zatwierdzony przez Rade Nadzorczg w dniu 18 listopada 2019r. Nr 13/2019, w trybie
przetargowym.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest:
Wykonanie wymiany obudow loggii wraz z pokryciem, wymiana pokrycia na atrapach daszkow
na V kondygnacji, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie remontu elewacji i plyt
balkonowych zgodnie z ,Projektem zmiany loggii wraz ze zmiang atrap z blachy falistej na V
kondygnacji i wymiany balustrad balkonowych” stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
specyfikacji oraz , Projektem kolorystki elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego”
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia stanowi wykonanie ponizszych robot:

1. Rozbiodrka i usuniecie istniejgcego pokrycia
1) demontaz pokrycia z blachy falistej
2) demontaz obrobek blacharskich
3) demontaz rynien i rur spustowych
4) demontaz deskowania - 100%
5) transport ztomowanie i utylizacja materiatéw z rozbiorki

2. Rozbidrka i usuniecie istniejgcych obuddw loggii i atrap daszkéow
1) demontaz oston drewnianej konstrukcji
2) przeprowadzenie kontroli stanu konstrukcji drewnianej
3) wymiana wszystkich zagrzybionych, zmurszatych i sprochniatych elementéw drewnianych na
nowe impregnowane cisnieniowo
4) oczyszczenie i zaimpregnowanie konstrukgcji catej wiezby
5) montaz nowego deskowania wraz z utozeniem membrany dachowej

3. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych stalowych elementdw konstrukcyjnych

1) pozostawione stalowe elementy konstrukcyjne nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i rdzy do stopnia
przygotowania powierzchni SA 2!/2, w trakcie oczyszczania nalezy usunaé:
a) zgorzelina walcownicza
b) rdza
c) powtoki malarskie
d) zanieczyszczenia state

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z wykorzystaniem obroébki strumieniowej lub Sciernej

2) Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych
a) kategoria korozyjnosci — duza (C4)
b) oczekiwana trwatos¢ — dtuga (H)
C) zastosowanie systemu malarskiego S1.23
e Grunt — farba do gruntowania wysokopigmentowana cynkiem, ilos¢ powtok 1, min.
grubo$¢ powtoki: 40um
e Powtoka nawierzchniowa — ilo$¢ powtok 2 + 3, min. grubo$¢ powtoki 200um

4. Wykonanie odwodnienia loggii ostatniej kondygnacji
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1) wykonanie i montaz nowego koryta rynnowego z blachy powlekanej wzdtuz krawedzi piyty
balkonowej

2) wykonanie i montaz nowego fartucha zamykajgcego

3) wykonanie przejécia koryta i wigczenie go do rury spustowej alternatywnie wykonanie spustu i
podfaczenie do rury spustowej

Wykonanie i montaz nowych elementéw konstrukcji obuddw loggii i zadaszen z zachowaniem
przekrojow, rozstawu i sposobu mocowania zgodnego ze stanem pierwotnym z wykorzystaniem
drewna konstrukcyjnego zabezpieczonego preparatami biobdjczymi i ogniochronnymi w sposéb
ci$nieniowy.

Zamontowanie nowego pokrycia na obudowach loggii ostatniej kondygnacji i zadaszeniach

1) zamontowanie nowego pokrycia z blachy stalowej gr. min 0,5mm na ragbek z ukrytym
mocowaniem w powfoce poliester mat perta lub wyzszej w kolorze Antracyt, kierunek uktadania
pokrycia w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru (zmiana materiatu pokrycia w stosunku do
dokumentacii)

2) Zamontowanie nowych obrobek blacharskich zgodnych z systemem producenta pokrycia w
powtloce poliester mat perta lub wyzszej w kolorze Antracyt

3) montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze antracyt z zachowaniem
prawidtowych spadkéw rynien 0,5-2%

Wykonanie obudowy loggii ostatniej kondygnacji od wewnatrz oraz podbitek na daszkach

1) wszystkie elementy wykonczenia powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych obudéw loggii oraz
podbitek wykonac¢ z wodoodpornych ptyt OSB4 gr 22mm o prostych krawedziach z zachowaniem
szczeliny dylatacyjnej mocowanych do konstrukcji przy uzyciu wkretéw ciesielskich nierdzewnych
lub z powtokami antykorozyjnymi

2) przygotowanie i zagruntowanie podtoza preparatem do klejenia na stabo nasigkliwych podtozach

3) przyklejenie ptyt styropianowych gr. 8cm klejem z zachowaniem zasad technologii BSO

4) wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkg impregnowang, zatopiong w bezcementowej warstwie
zbrojacej z widknami

5) montaz listew naroznikowych z siatkg zbrojaca

6) wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego o ziarnistosci tozsamej z istniejagcg elewacja
na wszystkich widocznych elementach

7) gruntowanie i dwukrotne malowanie hydrofobowg farbg silikonowg zgodnie z technologiag
producenta systemu wybranego do wykonania catego remontu i projektem, wszystkich
widocznych elementéw

Demontaz istniejgcych barierek balkonowych

1) barierki balkonowe nalezy rozebra¢ w catosci

2) wywiezienie i zeztomowanie materiatow rozbidrkowych

3) zabezpieczenie balkonéw przed przypadkowym wyjéciem lokatorow na balkon do czasu
zamontowania nowych barierek

Montaz nowych barierek balkonowych

1) dostawa i zamontowanie nowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo konstrukgji
barierek balkonowych

2) barierki zamontowac za pomocg atestowanych mechanicznych kotew do betonu HST-M10

3) zamontowac elementy wypetniajgce z pityty HPL gr. 8mm np. Kronoplan Color w kolorystyce
zgodnej z ,Projektem kolorystyki elewaciji”

4) elementy wypetniajgce na konstrukcji nosnej zamontowac za pomocg nitdw samozrywalnych o
$rednicy 5mm w sposéb zgodny z ,,Projektem zmiany loggii wraz ze zmiang atrap z blachy falistej
na V kondygnacji i wymiany balustrad balkonowych”

Wykonanie remontu elewacji budynku zgodnie ,Projektem kolorystyki elewacji”:
1) roboty przygotowawcze
a) ustawienie zmontowanie rusztowan wraz z wykonaniem tymczasowych zabezpieczen
odgromowych zgodnie z przepisami szczegétowymi
b) na czas trwania robdt nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng, drzwiowg oraz wszystkie state
elementy wyposazenia budynku
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

c) demontaz na czas prowadzonych robot znajdujgcego sie na elewacjach wyposazenia:
technicznego, os$wietleniowego, tablic administracyjnych, opraw o$wietleniowych, daszkéw,
skrzynek na listy, itp.

sprawdzenie stanu podtoza wraz z usunieciem niespdjnego z podtozem, odspajajgcego sie lub w

jakikolwiek sposob uszkodzonego tynku

usuniecie ztuszczajgcych sie powiok malarskich za pomocg metod bezposrednich lub

bezdotykowych

oczyszczenie i odgrzybianie catej powierzchni elewacji nalezy wykonaé poprzez zmycie

ci$nieniowe z zastosowaniem $rodka do mycia i usuwania grzybdw, glonéw, porostow i mchow z

powierzchni elewacji $rodkiem Dryvit Algo Stop lub STO Prim Fungal w sposéb powodujgcy

usuniecie wszystkich zanieczyszczen. Zanieczyszczenia ze smoty i asfaltu nalezy usungc
mechanicznie wraz z warstwg tynku w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ warstwy nos$nej

wykonanie napraw wszystkich ubytkéw i uszkodzen elewacji wykonaé zgodnie z technologig

producenta systemu wybranego do wykonania catego remontu — niedopuszczalne jest mieszanie

produktdw roznych systemow

wyrownanie bocznych Scian loggii od strony zewnetrznej

a) przygotowanie i zagruntowanie podtoza preparatem do klejenia na stabo nasigkliwych
podtozach

b) wykonanie warstwy zbrojacej z siatkg impregnowana, zatopiong w bezcementowej warstwie
zbrojacej z widknami i szpachlowanie na gtadko

c) montaz listew naroznikowych z siatkg zbrojaca

d) gruntowanie i dwukrotne malowanie hydrofobowg farbg silikonowg zgodnie z technologiag
producenta systemu wybranego do wykonania catego remontu i projektem

gruntowanie powierzchni nalezy wykona¢ za pomocg systemu STO lub Dryvit na suchych i

oczyszczonych podtozach za pomocg Srodka gruntujgcego zgodnego z wybranym systemem np.

Dryvit Strongsil. Gruntowanie nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy wnikniecie w pory i petne

pokrycie powierzchni Scian przez preparat gruntujacy

malowanie dwukrotne hydrofobowg farbg silikonowa z dodatkami glonobdjczymi systemu STO

lub Dryvit w kolorystyce zgodnej z ,,Projektem kolorystyki elewacji”

Remont cokotu

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

sprawdzenie stanu podioza wraz z usunieciem niespdjnego z podtozem, odspajajgcego lub w
jakikolwiek sposdéb uszkodzonego tynku

usuniecie ztuszczajgcych sie powitok malarskich za pomocg metod bezposrednich lub
bezdotykowych

oczyszczenie i odgrzybianie powierzchni elewacji nalezy wykonaé poprzez zmycie ci$nieniowe z
zastosowaniem $rodka do mycia i usuwania grzybdw, glonéw, porostow i mchéw z powierzchni
elewacji Srodkiem Dryvit Algo Stop lub STO Prim Fungal w sposdb powodujgcy usuniecie
wszystkich zanieczyszczen. Zanieczyszczenia ze smoty i asfaltu nalezy usungé mechanicznie wraz
z warstwg tynku w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ warstwy nosnej

wykonanie napraw wszystkich ubytkéw i uszkodzen elewacji wykonaé zgodnie z technologig
producenta systemu wybranego do wykonania catego remontu — niedopuszczalne jest mieszanie
produktow roznych systemow

Gruntowanie powierzchni — wykonanie warstwy szczepnej za pomocg np. VM FILL Remmers
Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki o gramaturze min 145g/m2 wraz ze wzmocnieniem narozy
listwami naroznikowymi

wykonczenie powierzchni cokotu (z wyjatkiem odcinka ustugowego) wykonac przy uzyciu tynku
mozaikowego firmy STO lub Dryvit (zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej)
wykonczenie powierzchni cokotu na odcinku ustugowym nalezy wykonac z tynku dekoracyjnego
Ameriston T firmy Dryvit, kolor Ferro 219 ze Srodkiem uszczelniajgcym Seal Clear

wykonanie elementéw dekoracyjnych na elewacjach w kolorystyce i miejscach wskazanych w
JProjekcie kolorystyki elewacji” przy uzyciu systemu np. Dryvit Wood Ilub podobnego z
zachowaniem kompletnosci systemu

Wykonanie remontu wiatrotapow

1)
2)
3)

skucie ptytek z ze Scian frontowych

oczyszczenie i wyrownanie powierzchni

przygotowanie powierzchni zgodnie z technologig wykonczenia danego fragmentu, wykonczenie
powierzchni zgodnie z ,,Projektem kolorystyki elewacji”:

a) tynkiem dekoracyjnym dajgcym efekt granitu np. Dryvit Ameriston T kolor ferro 219



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

b) tynkiem nadajacym elewacji wyglad drewna np. Dryvit Wood
c) Sciany boczne wiatrotapow wykonczyé zgodnie z technologig producenta systemu
wybranego do wykonania catego remontu elewacji budynku

Wykonanie remontu przybudoéwki

1) sprawdzenie stanu podtoza wraz z usunieciem niespdjnego z podtozem, odspajajgcego lub w
jakikolwiek sposdéb uszkodzonego tynku

2) oczyszczenie i odgrzybianie powierzchni elewacji nalezy wykona¢ poprzez zmycie ciSnieniowe z
zastosowaniem $rodka do mycia i usuwania grzybow, glonéw, porostow i mchéw z powierzchni
elewacji srodkiem Dryvit Algo Stop lub STO Prim Fungal w sposdb powodujgcy usuniecie
wszystkich zanieczyszczen. Zanieczyszczenia ze smoty i asfaltu nalezy usungé mechanicznie wraz
z warstwag tynku w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ warstwy nosnej

3) Gruntowanie powierzchni - gruntowanie powierzchni nalezy wykona¢ za pomocg systemu STO
lub Dryvit na suchych i oczyszczonych podtozach za pomocg $rodka gruntujgcego zgodnego z
wybranym systemem np. Dryvit Strongsil. Gruntowanie nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy
wnikniecie w pory i petne pokrycie powierzchni $cian przez preparat gruntujgcy

4) Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki o gramaturze min 145g/m2 na styropianie gr. 3cm wraz ze
wzmocnieniem narozy listwami naroznikowymi

5) wykonczenie powierzchni cokotu (z wyjatkiem odcinka ustugowego) wykonaé przy uzyciu tynku
mozaikowego firmy STO lub Dryvit

6) wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego o ziarnistosci tozsamej z istniejgca elewacja

7) malowanie dwukrotne hydrofobowg farbg silikonowg z dodatkami glonobdjczymi systemu STO
lub Dryvit w kolorystyce zgodnej z ,Projektem kolorystyki elewacji”

8) Pokrycie z blachodachdwki nalezy oczysci¢, odttusci¢ i pomalowacé w kolorze antracyt

Wszystkie pozostawione state elementy metalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac dwukrotnie farbg chlorokauczukowg w kolorze Antracyt

Wszystkie elementy drewniane nalezy oczysci¢ mechanicznie, usungc tuszczacy sie farbe, fragmenty
zdegradowane i zawilgocone wymieni¢ na nowe i cato$¢ pomalowa¢ min. dwukrotnie farba do
drewna w kolorze ciemnoszarym

Wszystkie istniejgce parapety nalezy oczysci¢, odttusci¢ i pomalowac farbg chlorokauczukowg w
kolorze antracyt

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy:

1) usunac folie i wszelkie elementy zabezpieczajgce stolarke okienng, drzwiowg i wszystkie state
elementy wyposazenia budynku

2) zdemontowac rusztowania i tymczasowe uziomy

3) ponownie zamontowaC elementy wyposazenia: technicznego, os$wietleniowego, tablic
administracyjnych, anten satelitarnych, opraw o$wietleniowych, daszkéw, skrzynek na listy, itp.

4) wykonac zaprawki w kolorystyce zgodnej z elewacjg w miejscach montazu rusztowan

5) uporzadkowac teren wokot budynku oraz wywiez¢ i zutylizowa¢ wszystkie odpady pochodzace z
remontu.

Przygotowac obiekt do odbioru koncowego

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej: komplet deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych,
atestow, certyfikatow itp..

Materiat do wykonania robét dostarcza wykonawca.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt musza byé dopuszczone do stosowania zgodne z przepisami
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zm.)
oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity DZ.U. 2020 poz. 215, z
pozniejszymi zm.) (muszg posiada¢ aktualne Aprobaty techniczne krajowe lub/i Europejskie dla wyrobdw
budowlanych, atesty PHZ, Deklaracje zgodnosci).

Uwaga: Wszelkie zastosowane systemy muszg by¢ kompletne w materialy przewidziane przez producenta
danego systemu. Wybrany system i rodzaj materiatu nalezy okresli¢ w ,Wykazie wybranego systemu i
materiatow do wykonania przedmiotu zamdwienia” stanowigcym zatgcznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.



Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zm.), rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2018 Nr 1935) oraz innymi obowigzujgcymi
rozporzgdzeniami do ustawy Prawo Budowlane.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Pozadany termin wykonania zaméwienia: do dnia 31 pazdziernika 2020 roku.

V. WYMOGI, KTORE MUSI SPELNIC OFERENT ORAZ WYKAZ DOKUMENTOW
POTWIERDZAJACYCH WIARYGODNOSC OFERENTA

W przetargu mogq wzigc¢ udziat oferenci, ktorzy:
e spetnig wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia,
e prowadzg swojg dziatalno$¢ na rynku minimum 3 lata,
e udzielg gwarancji na wszystkie prace budowlano — remontowe - na okres co najmniej 5 lat, (dtugos¢
okresu gwarancyjnego stanowi jedno z kryteriow majce wptyw na wybor oferty)
e ztozg zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt nalotéw alg, grzybdw i porostéw powstatych na
powierzchni elewacji w okresie trwania gwarandji

W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci Oferent sktada, w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Oferenta nastepujgce dokumenty:

1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru — zalgcznik nr 1 SIWZ,

2. dokument potwierdzajacy uprawnienia wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
tj. aktualny wydruk z wiasciwego rejestru (ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub rejestru
przedsiebiorcow KRS),

3. dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca dysponuje niezbedng wiedza, doswiadczeniem i
potencjatem technicznym, a takze pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia tj.
informacja o firmie, wielkosci i kwalifikacjach zatrudnionego personelu oraz wykaz
narzedzi, urzadzen, sprzetu przewidzianego do uzycia w realizacji przedmiotu zaméwienia,

4. zaswiadczenie o przynaleznoséci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz
uprawnienia budowlane potencjalnego kierownika budowy

5. dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca znajduje sie w sytuacji finansowej
zapewniajacej wykonanie zamoéwienia tj. informacje okreslajace obroty, zysk oraz
zobowigzania i naleznosci ogétem — z ostatnich trzech lat,

6. aktualne (z ostatnich 3 miesiecy) zaswiadczenie z wlasciwego Urzedu Skarbowego o braku
zaleglosci podatkowych, lub zaswiadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
organu podatkowego,

7. aktualne (z ostatnich 3 miesiecy) zaswiadczenie z witasciwego Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych o nie zaleganiu w platnosciach, lub zaswiadczenie o uzyskaniu zgody na
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji organu,

8. kserokopia dokumentu potwierdzajacego wptacenie kwoty wadium,

9. szczegolowy Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie projektow stanowigcych
zalacznik nr 2 i 3 do niniejszej specyfikacji, zakresem prac okreslonym w pkt. III
specyfikacji i przedmiarem roboét sporzadzonego przez oferenta oraz wizji lokalnej

10. wykaz robot o podobnym charakterze wykonanych w ciaggu ostatnich dwéch lat,

11. referencje potwierdzajace, ze roboty, o ktorych mowa w pkt. 8 zostaly wykonane z nalezytg
starannoscia, (lacznie z kontaktem telefonicznym do os6b po stronie zamawiajacych
odpowiedzialnych za realizacje zaméwienia),

12. umowe spotki cywilnej, jezeli dzialalno$¢ gospodarcza jest prowadzona w formie spotki
cywilnej.

13. oswiadczenie i informacje dotyczace RODO stanowigce zatacznik nr 6, 7, 8 do SIWZ,

14. Wypetniony ,Wykaz wybranego systemu i materialdow do wykonania przedmiotu
zamowienia” stanowiacy zalacznik nr 9 do SIWZ



Brak jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa wyzej lub ztozenie dokumentu w niewtasciwej formie, np.
niepo$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, spowoduje odrzucenie oferty.
Z tytutu odrzucenia ofert oferentom nie przystuguje zadne roszczenie wobec Spotdzielni.

Oferenci ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Oferentami

Osoby uprawnione ze strony Zamawiajgcego do kontaktowania sie z wykonawcami:

Dorota Sawicka — kierownik dziatu gzm — tel. 59 8144 081

Artur Dudzinski — specjalista ds. remontdw i inwestycji — dziat techniczny nr tel. 59 8155 946.

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na pytania Oferentéw zadane najpozniej na 5 dni przed terminem ztozenia
ofert. Odpowiedzi zostang zamieszczone na stronie internetowej Spdtdzielni www.smkorab.pl najpdzniej na 3
dni przed terminem sktadania ofert.

VI.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajgcy wymaga wplacenia wadium w wysokosci: 20 000 zt

1.

2.

Wadium winno by¢ wniesione na konto Spétdzielni w Banku PKO BP S.A.

nr 37 1020 4649 0000 7102 0003 4744, do dnia 3 czerwca 2020r. do godz. 93°

Po zakonczeniu postepowania przetargowego Spétdzielnia zwraca wadia przelewem na wskazane
konto Oferenta w kwocie nominalnej w ciggu pieciu dni roboczych po zakonczeniu postepowania
przetargowego.

Wadium przepada na rzecz Spétdzielni w przypadku gdy wybrany oferent uchyla sie od zawarcia
umowy w terminie okreslonym w pkt. XI niniejszej specyfikacji.

Ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci kwoty wptaconego
wadium. W przypadku jezeli tak ustalona wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przekroczy 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, nadwyzka ponad te wartos¢ podlega
wypfacie na rzecz Wykonawcy.

Oferentowi, ktory wygrat przetarg, Spotdzielnia zatrzymuje wadium na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ile oferent nie ustanowi zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innej formie.

Wykonawca moze wystapi¢c o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
poreczenie bankowe, gwarancje bankowg Ilub gwarancje ubezpieczeniowg. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiona w pienigdzu zostanie zwrdocona w
ciggu 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przedmiotu umowy przez Spétdzielnie
za nalezycie wykonany, z tym jednakze, ze ustanowione zostanie zabezpieczenie roszczen z
tytutu wad w wysokosci 50% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile
wykonawca nie ustanowi zabezpieczenia roszczen z tytutu wad w innej formie.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu wad wniesione w pienigdzu jest zwracane w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji — w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy, pod
warunkiem nie wystepowania wad na dzien zwolnienia tego zabezpieczenia.

Wykonawca moze wystgpi¢ o zmiane formy zabezpieczenia roszczen z tytutu wad na poreczenie
bankowe, gwarancje bankowg lub gwarancje ubezpieczeniowa. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wymagania podstawowe:

1) kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte,

2) nie dopuszcza sie mozliwosci sktadania ofert wariantowych lub obejmujacych cze$¢ zamédwienia,

3) oferte nalezy przygotowac Scisle wedtug wymagan okres$lonych w niniejszej SIWZ,

4) oferta musi zawiera¢ wypetniony formularz ofertowy (zatacznik nr 1 do SIWZ). Oferentowi nie
wolno dokonywac¢ zadnych zmian merytorycznych na wzorze druku formularza ofertowego,

5) oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Oferenta oraz zawierac
dokumenty potwierdzajgce umocowanie osdb podpisujgcych oferte w imieniu Oferenta.

2. Forma oferty


http://www.smkorab.pl/

o catos¢ oferty powinna byc¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie,

¢ dokumenty wchodzace w skfad oferty mogg by¢ przedstawione w formie oryginatdw lub
poswiadczonych przez osobe upowazniong do reprezentowania Oferenta, za zgodnos¢ z oryginatem
kopii.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty wraz z zatacznikami nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie, zaadresowanej wg ponizszego wzoru:
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Korab” w Ustce, ul. Grunwaldzka 10
., Remont elewacji budynku przy ul. Kopernika 19 w Ustce”
Koperte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Korab” w Ustce, Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka w pokoju nr 5 (sekretariat) do
dnia 3 czerwca 2020r. do godz. 93°,

Oferty ztozone po terminie podlegajg odrzuceniu. Oferty nadestane pocztg, przesytka kurierskg lub w inny
sposob, beda kwalifikowane do postepowania przetargowego, pod warunkiem ich doreczenia do Spotdzielni
w ustalonym wyzej terminie.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w dniu 3 czerwca 2020r. o godz. 10°°,

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Oferta moze zawierac tylko jedng cene w PLN, w ofercie nie mozna podawac upustéw (pod rygorem
odrzucenia oferty).
Cena podana w ofercie musi by¢ wyliczona na podstawie kosztorysu szczegdtowego i zawieraC wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia okreslone w pkt. III niniejszej specyfikacji.
Kosztorys szczegdtowy winien by¢ sporzadzony zgodnie z zasadami ,, Polskich Standardéw Kosztorysowania
Robot Budowlanych” - wydanie SKB z 2005r. na podstawie przedmiaru robot sporzagdzonego przez oferenta,
zakresu prac okreslonego w pkt. III niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej zawartej w zatgczniku
nr 2 i nr 3 oraz wizji lokalnej.
Przedmiar robot stanowigcy zatgcznik nr 4 nalezy traktowaé wytgcznie jako materiat pomocniczy.

Ceny jednostkowe materiatow naleZy przyjac do kosztorysu jako ceny ich

nabycia tzn. facznie z kosztami zakupu bez podatku VAT.
Kosztorys ofertowy musi zawierac:

e strone tytutowg
e kalkulacje metodg szczegétowg, w tym:

© tabele elementéw scalonych

© nakfady rzeczowe

© zbiorcze zestawienie robocizny

© zbiorcze zestawieni materiatow

© zbiorcze zestawienie sprzetu

© ceny jednostkowe czynnikdow cenotwodrczych:
= stawka roboczogodziny
= wskaznik kosztéw posrednich
= wskaznik zysku

Do sumy kosztorysu nalezy doliczy¢ podatek od towardw i ustug (VAT). Prawidtowe ustalenie stawki podatku
VAT nalezy do obowigzkéw oferenta.
Ostateczna cena musi by¢ podana na stronie tytutowej oferty cyframi i stownie.

Cena podana w ofercie nie moze ulec zmianie i bedzie okreslona w umowie w
formie ryczattu.

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujgce kryterium i jego znaczenie:



. Znaczenie procentowe
Lp. Kryterium kryterium
1 | Cena 60%
2 | Gwarancja 20%
2 | Wiarygodnos¢ i doswiadczenie 20%

Ocena ofert bedzie dokonywana wedtug nastepujacych zasad:
e Kryterium cena

najnizsza cena
liczba punktow = x 1000 pkt. x 60% x liczba cztonkdéw w komis;ji
cena badanej oferty

e Kryterium gwarancja

proponowany okres gwarancji
liczba punktow = x 1000 pkt. x 20% X liczba czlonkdéw w komis;ji
najdtuzszy zaproponowany okres gwarandji

e Kryterium wiarygodnos¢ i doswiadczenie w zakresie wykonywania robdt objetych
zamodwieniem podlega indywidualnej ocenie wszystkich cztonkéw Komisji Przetargowej.

liczba punktow = wg indywidualnej oceny kazdego cztonka Komisji ( w skali 1-1000) x 20%

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia oferentowi, ktérego oferta:
® odpowiada wszystkim warunkom, podanym w niniejszej specyfikacji,
® zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru (tj. oferentowi, ktory
uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw).

Wyniki przetargu beda obowigzywaly po ich zatwierdzeniu przez Zarzad Spotdzielni.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
UMOWY

e umowa zostanie podpisana w terminie do dnia 19 czerwca 2020 roku,

e cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia podana w ofercie bedzie okreslona w umowie w formie
ryczattu.

e obowigzujgcg forme odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ustalone w umowie w
nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

- za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, lub w
okresie gwarancji — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

- za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ zakonczony,

-z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto.

Pozostale istotne postanowienia umowy znajdziecie Panstwo w zalagczonym wzorze umowy w
oparciu, o ktoéry zostanie zawarta umowa. Wzdor umowy stanowi zalgcznik nr 5 do niniejszej
specyfikacji.

Brak akceptacji przez oferenta wszystkich warunkéw i postanowien podanych w niniejszej
specyfikacji, bedzie jednoznaczny z uchyleniem sie od zawarcia umowy.



XII. OGLOSZENIE WYNIKOW PRZETARGU

Oferenci biorgcy udziat w przetargu zostang powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, w formie
pisemnej niezwtocznie po zakonczeniu postepowania przetargowego.

Zastrzegamy sobie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny i bez
prawa oferentow do zgtaszania z tego tytutu roszczer.
Z uwagi na stan epidemii Covid-19 zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej

zmiany terminu podpisania umowy.

Wykaz zatacznikow do specyfikacji:

1. Zak nr 1 - formularz ofertowy — w wers;ji elektronicznej .pdf,

2. Zat nr 2 — Projekt zmiany obudowy loggii wraz ze zmiang atrap z blachy falistej V kondygnacji i
wymiany balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Kopernika 19 w Ustce — w wersji elektronicznej .pdf

3. Zal nr 3 — Projekt kolorystyki elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — w wersiji
elektronicznej .pdf,

4. Zat. nr 4 — przedmiar robot (materiat pomocniczy)

5. Zat. nr 5 - wzor umowy — w wersji elektronicznej .pdf,

6. Zat nr 6 — oswiadczenie Oferenta RODO — w wersiji elektronicznej .pdf

7. Zat nr 7 — zgoda na przetwarzanie danych osobowych — w wersiji elektronicznej .pdf

8. Zak nr 8 — klauzula informacyjna — w wers;ji elektronicznej .pdf

9. Zat nr 9 — Wykaz wybranego systemu i materiatéw do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Niniejsza specyfikacje zatwierdzono w dniu ..................... 2020r.

ZARZAD SPOLDZIELNI

Opracowal: inz. Artur Dudzinski
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