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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefl nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw
pod numerem: ZP-0283.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-11-2010 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0283-5FE7-FEE2-C2B1-FBEB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwg Okregowa Izbg Architektow.
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" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/148k/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. MARCINOWI SOKOLOWSKIEMU

ur. dnia 09 maja 1973 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0077/POOK/07

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK: e
1. Stanistaw Kaminski ........ @
2. Krzysztof Motylak .......& 7. / -
3. Daria Kozakowska .. 09// ...................
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

[. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5§, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego:
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 powotanego na wstepic rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w  odniesieniu  do
konstrukcji obiektu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Sokolowski
Ul Marni Ludwiki 9/3
75-059 Koszalin
Okregowa Rada Izby ZIIB
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a

B
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® POLSKA
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\IZBA

INZYNIEROW

3
?g‘;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-M60-MVJ-KUA *

Pan Marcin SOKOtOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0039/08

adres zamieszkania ul.Marii Ludwiki 9/3, 75-059 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-02-01 do 2012-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-01-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.,
Nr 56, poz. 1118) oswiadczam, Ze projekt budowlany wymiany pokry¢ zadaszen oraz wymiany barierek
balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 19 w Ustce zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. arch.
Andrzej TYSZECKI maj 2011r.
Upr. Nr A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT
Architektoniczna

PROJEKTANT mgr inz. Marcin SOKOLOWSKI

Konstrukcyjna  |upr. ZAP/0077/POOK/07 maj 2011r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY.
I INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Il  CZESC GRAFICZNA.
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|
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie wykonania projektu przez SM ,KORAB” w Ustce.

Informacje techniczne producentéw materiatéw.

e Dokumentacja archiwalna.

Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zmiany obudowy loggii wraz z pokryciem a takze zmiana
pokrycia na atrapach daszkéw na V kondygnacji i wymiany balustrad balkonowych.

Zakres robot:

1. Usuniecie pokrycia z blachy faliste;.

Rozbidrka istniejacych obudéw loggii i atrap daszkow.
Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych stalowych elementéw konstrukcyjnych.
Wykonanie odwodnienia loggii.
Montaz nowych elementéw konstrukcyjnych obudéw loggii i zadaszen.
UloZenie nowego pokrycia na obudowach loggii i zadaszeniach.
Otynkowanie obudowy loggii od wewnatrz oraz podbitek na daszkach.

Demontaz istniejgcych barierek balkonowych.

© ® N o o WD

Montaz nowych barierek balkonowych.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek siedmioklatkowy, podpiwniczony, dach jednospadowy ze spadkiem w kierunku klatek schodowych.
Sciany nosne budynku w ukladzie krzyzowym. System realizacji uprzemystowiony - wielkoptytowy OWT-67N.
Liczba kondygnacji nadziemnych 5. Wysoko$¢ budynku 16,2 m.

4.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Usuniecie pokrycia z blachy faliste;j.

Istniejace pokrycie z blachy falistej nalezy zdemontowaé¢ w catosci, pasmami pionowymi. Demontaz arkuszy
blachy falistej znajdujacej sie na zadaszeniach przeprowadza¢ poprzez odkrecanie lub odcinanie §rub mocujacych
do deskowania. Nastepnie nalezy zdemontowac istniejgce deskowanie. Nalezy wymienia¢ 100% tat.

Rozbiérke przeprowadzac¢ po rozstawieniu rusztowan z zachowaniem przepisow BHP. Materiat z rozbiorki w

uzgodnieniu z inwestorem nalezy zeztomowac.

4.2. Rozbiorka istniejacych obudow loggii i atrap daszkow
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Po zdemontowaniu pokrycia z blachy nalezy skontrolowa¢ stan zachowania gérnych krawedzi krokwi, gdyz w
tym rejonie, z uwagi na cykliczne zawilgocenie od przeciekéw i od kondensacji, wystepuja najczesciej uszkodzenia
spowodowane korozja biologiczng (porazenia przez grzyby). Podobnej kontroli nalezy poddaé¢ réwniez obszar
wiezby (ptatwie, koncdwki krokwi) w rejonie okapu. Rozebra¢ nalezy wszystkie elementy drewniane porazone
korozja biologiczng (zagrzybione), zmurszate i sprochniate.

Odstonieta drewniang konstrukcja wiezby nalezy wyczysci¢ i w cato$ci zaimpregnowac $rodkiem Intox - p.poz
lub ,Fobos M 4”. Nowe elementy nalezy podda¢ impregnacji wgtebnej ciSnieniowej (w zaktadzie).

Po impregnacji nalezy zamontowa¢ nowe deskowanie.

4.3. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych stalowych elementéw
konstrukcyjnych.

Pozostawione stalowe elementy konstrukcyjne nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i rdzy do stopnia
przygotowania powierzchni SA 2% w trakcie oczyszczania powinny zostaé usuniete:
e zgorzelina walcownicza,
e rdza,
e powtoki lakierowe lub malarskie
e zanieczyszczenia obce.
Wszelkie $lady zanieczyszczen moga by¢ widoczne tylko w postaci stabych plamek o ksztatcie kropek lub
paskow) z wykorzystaniem obroébki strumieniowej Scierne;j.
Po oczyszczeniu powierzchni, elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg PN-EN ISO 12944 dla:
e kategoria korozyjnosci - duza (C4),
e oczekiwana trwato$¢ - dtuga (H).
System malarski S1.23
Grunt - farba do gruntowania wysokopigmentowana cynkiem, ilos¢ powtok: 1, grubos$¢ powtoki: 40um.

Powtoka nawierzchniowa - ilo$¢ powtok 2 + 3, grubos¢ powtoki: 200 um.

4.4. Wykonanie odwodnienia loggii.

W trakcie prac remontowych nalezy poprawi¢ istniejgcy system odwodnienia pltyt balkonowych ostatniej
kondygnacji. W tym celu projektuje sie koryto rynnowe z blachy ocynkowanej biegngce wzdtuz krawedzi ptyty
balkonowej. Rynne nalezy tak wyprofilowac, ze jej fartuch rozpoczyna sie pod ostateczng warstwa wykonczeniowa
posadzki balkonu i potem wywyija sie na pionowg $cianke loggii. Rynne nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem.
Koncéwke rynny nalezy uksztattowaé w rure, ktéra nalezy wprowadzi¢ do rury spustowej biegnacej wzdtuz Sciany

zewnetrznej loggii.

4.5. Montaz nowych elementéw konstrukcyjnych obudow loggii i zadaszen.

Konstrukcje drewniana obudowy loggii i daszkéw nalezy odtworzy¢ do pierwotnego stanu przy wykorzystaniu
elementéw konstrukcyjnych o tych samych przekrojach i rozstawach i sposobie mocowania jezeli nie wskazano
inaczej w czeSci graficznej opracowania. Drewno uzyte do odtworzenia konstrukcji musi by¢ zabezpieczone przed

korozja biologiczng a takze przed dziataniem ognia.

10
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Ze wzgledu na duza dekompletacje dokumentacji archiwalnej oraz widoczne réznice pomiedzy
dostepna dokumentacja a sytuacja zastang bezposrednio na budynku nie wyklucza sie, ze w trakcie

realizacji konieczne bedg korekty niektérych rozwiazan zawartych w projekcie.

4.6. Utozenie nowego pokrycia na obudowach loggii i zadaszeniach.

Po wykonaniu opisanych wyzej prac mozna przystapi¢ do montazu blachy na nowym zaimpregnowanych
deskowaniu. Pod pokryciem z blachy zamontowa¢ maty systemowe stosowane jako podktad pod blache. Nowe
pokrycie daszkéw oraz obudéw loggii projektuje sie z blachy trapezowej powlekanej profil BTD 18.124 producent
Balexmetal (kolor zgodny z czeScia graficzng opracowania).

e Blache mocowac do tat, rozstaw tat o rozstawie co 25 + 35 cm.
e Kierunek montazu powinien by¢ przeciwny do kierunku wiatru.
e Liczba wkretéw w strefie krawedziowej 8 szt/m?, w strefie Srodkowej 5 szt/m?2.

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie: obrébki stykéw ze $cianami szczytowymi w potaci dachu, na styku
sgsiednich potaci dachowych projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze

zgodnym z kolorem pokrycia zasadniczej czesci potaci.

4.7. Otynkowanie obudowy loggii od wewnatrz oraz podbitek na daszkach.

Wszystkie elementy wykonczenia powierzchni wewnetrznych loggii i zewnetrznych obudéw loggii oraz
podbitek wykona¢ z wodoodpornych ptyt OSB gr 22 mm otynkowanych cienkowarstwowym tynkiem mineralnym.

Ptyta OSB musi by¢ zamocowana zgodnie z instrukcjg montazu. Nalezy stosowac ptyte o krawedziach prostych
z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej ok. 3 mm wokot ptyty.

Uktad warstw wykonczeniowych na ptycie OSB:

e Sto-Dispersionkleber - wodorozcienczalna, pastowata masa klejowa do klejenia na stabo nasigkliwych
podtozach,

e Sto-Glasfasergewebe F - siatka zbrojaca z wtékna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie.

e Sto-Armierungsputz - bezcementowa, wzmocniona wtéknami masa do klejenia i wykonywania warstwy
zbrojace;.

e Stolit KK 1,5 mm - akrylowy tynk wierzchni, baranek.

e StoLotusan Color G - farba elewacyjna z efektem Lotosu®. wysoka naturalna odporno$¢ na dziatanie alg i
grzybow, ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czgsteczek brudu, a dzieki temu zdolnos¢
samooczyszczania przez padajacy deszcz, ekstremalna odpornos$¢ na dziatanie wody.

Uktad koloréw:
e wnetrze loggii - kolor biaty,

e elementy zewnetrzne - kolory dopasowane do istniejgcych.

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych r6wnowaznych systeméw pod warunkiem zachowania

odpowiednich (nie gorszych) wlasciwosci technicznych oraz zaprojektowanej gamy kolorow.

4.8. Demontaz istniejgcych barierek balkonowych.

11
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Istniejgce barierki balkonowe rozebra¢ w catosci. Elementy stalowe w uzgodnieniu z inwestorem nalezy
zeztomowacl. W trakcie prac demontazowych bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepiséw BHP. Nalezy zwr6cié
szczego6lng uwage aby uniemozliwi¢ wyjscie na balkon lokatoréw mieszkan w trakcie trwania prac rozbiérkowych

az do momentu zamontowania nowej barierki.

4.9. Montaz nowych barierek balkonowych.

Ocynkowang konstrukcje stalowa barierek balkonowych montowa¢ do konstrukcji balkonu za pomoca
mechanicznych kotew do betonu. Po zamocowaniu konstrukcji nalezy zamocowac¢ do stalowej ramy elementy
wypetniajace z laminatu HPL - ptyta Kronoplan Color gr. 8 mm.

Laminaty HPL mocowa¢ do konstrukcji stalowej na pomocg nitéw samozrywajacych o $rednicy 5 mm. Otwory
w konstrukcji stalowej barierki powinny miec¢ $rednice 5,1 mm. Otworowanie laminatu powinno by¢ wykonane w
taki sposob, ze w kazdym panelu powinien by¢é wywiercony otwor o Srednicy 5,1 mm (punkt montazu statego)
pozostate otwory winny mie¢ Srednice 8,5 mm (punkty montazu przesuwnego), szczegdlty w czesSci graficznej

opracowania.

4.10. Uwagi konicowe i zalecenia

e Powiadomi¢ Wydziat Budownictwa i Architektury oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o terminie rozpoczecia rob6t elewacyjnych.

e Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

e Pracownicy musza posiada¢ badania pracy na wysoko$ciach.

e Poszczegolne etapy robdt podlegaja odbiorowi technicznemu,

e Kolorystyka wg projektu.

OPRACOWAL: OPRACOWAL:

mgr inz. Marcin Sokotowski mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

12
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11
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
76-270 Ustka ul. Kopernika 19
INWESTOR:

Spotdzielnia Mieszkaniowa "KORAB" w Ustce
76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 10

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

mgr inz. Marcin Sokotowski

13
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Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia (Dz. U.z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZAC]I

Zakres robdt obejmuje zmiane pokrycia zadaszen oraz wymiane balustrad budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego w Ustce przy ul. Kopernika 19.
Kolejnos¢ realizacji robot:
e dostawa i montaz rusztowan,
e rozbiérka pokry¢ daszkow i obudéw loggii,
e roboty impregnacyjne,
e oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych elementéw stalowych,
e wykonanie odwodnienia loggii,
e montaz nowych elementéw obudéw loggii,
e utozenie nowego pokrycia na obudowach loggii,
e Otynkowanie obudowy loggii od wewnatrz oraz podbitek na daszkach,
¢ demontaz istniejgcych barierek balkonowych,

e montaz nowych barierek balkonowych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na placu budowy znajduje sie tylko budynek objety remontem.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zasadniczym, zidentyfikowanym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, s czynniki zwigzane z pracg na
wysokosci.

Duze zagrozenie wystepuje rowniez przy pracach dekarskich zwigzanych z wymiang pokrycia i elementéw
dachu. Ze wzgledu na wysokos$¢ prowadzonych prac transport pionowy nalezy rozwigzac¢ za posrednictwem
wyciagow ustawione w wygrodzonej i oznakowanej strefie niebezpieczne;.

Zagrozenia wystepuja réwniez przy dostawie i montazu rusztowan, robotami impregnacyjnymi i innymi.
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W celu zapewnienia podstawowych zasad BHP przy pracach zwigzanych z wymiana pokrycia nalezy
przewidzie¢ wykonanie nastepujacych prac zabezpieczajacych:

Wszystkie ciggi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
Rusztowania nalezy osiatkowac oraz na czas ich montazu wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Teren budowy ogrodzic¢

i zabezpieczy¢ oraz odpowiednio oznakowac.

Lp Ocena ryzyka | Srodki zapobiegawcze

1. Prace na wysokosci

Na budowie kazde stanowisko potozne na wysokosci ponad 1,0m musi by¢
zabezpieczone barierg ochronna o wysokosci 1,0m i deska kraweznikowa o
szeroko$ci 0,15m. Przestrzen pomiedzy porecza bariery a deska kraweznikowg
nalezy zabezpieczy¢ umocowang w potowie wysokos$ci poprzeczka. Wykonane
rusztowanie i pomosty do prac nalezy codzienne sprawdza¢ przed rozpoczeciem
prac, zwlaszcza dotyczy to pomostéw i barier ochronnych. Po burzy, ulewach,
opadach $niegu oraz diuzszej przerwie w uzytkowaniu na rusztowaniach mozna
pracowac dopiero po kontroli technicznej obejmujacej stan konstrukcji rusztowan i
podestéow roboczych. otwory technologiczne i inne powinny by¢ przykryte i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie oraz zabezpieczone za pomoca barier
ochronnych. Gdy praca trwa krétko i nie ma mozliwosci wykonania barier nalezy
stosowac szelki bezpieczenstwa wspélpracujace z aparatem bezpieczenstwa lub
innym amortyzujgcym urzadzeniem. Szczegélnie dotyczy to prac dekarskich na
dachu i przy wieZzbie dachowej. Wychodzenie na rusztowania oraz podesty robocze
tylko tylko po drabinach ustawionych w ciggach komunikacyjnych.

Upadek z

L1 wysokosci

Wejscia do budynkéw i przejscia obok rusztowan powinny by¢ zabezpieczone
mocnymi daszkami ochronnymi zamocowanymi n wysokosci co najmniej ,4m od
ziemi ze spadkiem 45 stopni w kierunku zZrédila zagrozenia. W miejscach
zagrozonych spadkiem przedmiotéw i elementéw budowlanych nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng, odpowiednio ja wygrodzi¢ i oznakowaé. Na rusztowania
powinny by¢ zamontowane siatki ochronne oraz tablice informujace o
maksymalnym obcigZeniu pomostéw. Gruz, pozostate materialy z rozbiérki i
pozostale elementy nie mogg by¢ zrzucane bezposrednio z rusztowania czy
budynku. Powinny by¢ transportowane w przeznaczonych do tego typu
pojemnikach jak rynny i rury spustowe do gruzu. Wykonywanie prac na réznych
poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepéw miedzy stanowiskami. Odleglo$ci bezpieczne wynosza w poziomie co
najmniej 5m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane.

Przedmioty
1.2 spadajace z
wysokosci

2. Prace impregnacyjne i tynkarskie

Urazy oczu, Nalezy stosowa¢ $rodki ochrony osobistej jak: okulary, rekawice podgumowe,
podraznienia fartuchy podgumowe i inne.
skéry

3. Prace z elektronarzedziami

W trakcie postugiwania sie elektronarzedziami nalezy zwrdéci¢ szczegélng uwage na
trase przebiegania przewoddédw zasilajacych. W trakcie prowadzenia prac nalezy
zachowac¢ szczeg6lna ostrozno$¢ aby nie narazi¢ . Sprzet musi posiadaé niezbedne
atesty i przechodzi¢ okresowe przeglady oraz prace konserwacyjne.

Porazenie pragdem

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych

wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT.

Na terenie budowy powinna znajdowaé¢ sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu,
a w szczegblnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarne;j.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i oznaczyc
odpowiednimi tablicami.

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W trakcie prowadzenia prac remontowych na balkonach (wymiana barierek) istnieje zagrozenie dla lokatorow

w sytuacji kiedy zdemontowana zostanie stara barierka. Aby nie dopusci¢ do sytuacji niebezpiecznej nalezy na czas
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prowadzenia prac remontowych uniemozliwi¢ lokatorom wychodzenie na balkon przez zablokowanie drzwi,
demontaz klamek, itp.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

OPRACOWAL: OPRACOWAL:

mgr inz. Marcin Sokotowski mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
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I
CZESC GRAFICZNA

Obiekt - stan dzisiejszy

Fot. 1. Elewacja potudniowa.

s = : i
Fot. 2. Elewacja péinocna.
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Piyta 0SB wododporna 22 mm

J w /
Rynna wyprofilowana z arkusza blachy

/
/
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=185 [ L=1160 =1160 L=1160 | L=1160 =190
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gl ta ol ly glla gl ts ol ly L R B B
! bLI0KES 7 |_lamingt HPL gr. 8 mm ! Y bl10857) \ lamingt HPL gr. 8 mm ! DLI0KES ) _lamingt HPL gr. 8 mm ) bLI0KES 7 _lamingt HPL gr. 8 mm P DLIOKES 7 bL10x85
L=100 arkusz 1400x860 mm =100 arkusz 1100x860 mm L=100 arkusz 1100x860 mm =100 arkusz 1100x860 mm L=100 =100
1355 100, 1100 100, 1100 100, 1355 |
25 1200 ‘ 1200 ‘ 1200 ‘ 1200 25
PRZEKRO\J B_B krawed? $ciany N I krawed? Sciany
4 loggii 20, bL.6x70 bL.6x70 loggii
MOCOWANIE StUPKOW 1
3)RKS0M =1% L=195 RKS0 3
BARIERKI DO PLYTY BALKONU =238 = = =238
SKALA 1°5 |5 }%/ Tl o \éZ( \§<
' i Y DLUGOSE | MASA JED. | MASA 1 | ILOSE | MASA CALK.
bLA0KES 3/ \3 \R PROFIL [mm] | [ke/mb] | ELE. [kg] | [set] [ko] ST
50 12100 050 25, 60 | 5 0, 70 350 1 bl.10x85 100 6,67 067 5 334 |S235RG2
T I ! T o A 2 RP50x40x4 1060 4,83 5,12 5 2560 |S2350RG2
\é//\ _ | = : 1 — | 3 RK50x4 5238 545 2855 1 2855 | S235RG2
— |- 4 RP50x20x3 185 2,83 0,52 4 2,09 S2350RG2
gl = 5 RP50x20x3 1160 283 3,28 8 26,26 |S235RG2
7 RP50x30:3 ROZKRGJ o S0 LAMINATU HL 6 bl.6x70 195 330 064 1 064 [SI35RG2
S \\ L=1060 SKALA 1100 7 bL.6x70 195 3,30 0,64 1 06+ | S235RG2
15 ' ,
—= ot 13% . 100, 1100, 1355 . 670 SUMA 81.12
8 | | | | = DODATE{ NA SPOINY: £.00% 1,74
e RAZEM [kq] 88,87
S g CALKOWITA POWIERZCHNI LAMINATOW HPL, A = 4,3 m? (na jeden balkon)
°° B HILTI HST-M10/30 - 14 szt.
UWAGI: 5580
1. Projektowanq barierke mocowaé do Scian loggii i pfyty balkonu | |
kotwami mechanicznymi  HILTI HST-M10/30 _ .
2. Wypetnienie barierki wykona¢ z laminatu HPL Kronoplan Color o T USLUGI PROJEXTOWE | projean QQLQCZ'A%CN% /Ag'sgés/ﬂchm
grubosci 8 mm. Laminat mocowat do elementdow 4 i 5 za pomocg ' architektoniczng
nitdw z zachowaniem zasady 1 punkt montazowy stafy na panel, AAQ%%@@EHGTELEZHSQE S m'zyg/%g;?kpoggﬁs/%
. R rojektan nroupr.
pozostate przesuwne (z luzem). Szczegbty na rysunku otworowania. 75-813 KOSZALIN, Blowatkow 17, tel (0/94) 340 60 96 konstrukcyjio-budowlana
3. Blachy podstawy stupkdéw wraz z kotwami zala¢ zaprawg cementowq Adres: Budynek mieszkalny wilorodzinny Branza:
lub ukryé pOd WGFStWQ W}/kOﬁCZGHiG pOSGdei. 76-270 Ustka ul. Kopernika 19 Archtektoniczna
4. Elementy stalowe barierki zabezpieczyé antykorozyjnie przez Inwestor:  Spofdzielnia Mieszkaniowa KORAB w Ustee Data:
ocynkowonie 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 10 05.2011
Obiekt: Skala:
Budynek mieszkalny wielorodzinny 76270 Ustka ul. Kopernika 19 1:20
Rysunek: Nr rysunku:
Konstrukcja balustrady balkonowe;]




Punkty przesuwne mocowania

Punkty przesuwne mocowania

Punkt staty mocowania

o

B

790
860

B

®;
78, X0 X0 %0 30 78
| 1355 |
A w&_ g, J—
Punkt stafy mocowania
Punkty przesuwne mocowania
% L
80 30 LM 3080 o
| 1100 |
UWAGI:
1. Panele z laminatu HPL Kronoplan Color gr. 8 mm
2. Na kazdy panel przypada jeden punkt staty mocowania — otwér
83,1 mm, reszta punktéw mocowania sq punkatmi przesuwnymi -
otwor #8,5 mm
3. Panele mocowaé do podkonstrukcji stalowej nitami o $rednicy 85 mm
i Srednicy kapturka 14 mm.
4. Srednica otwordw w podkonstrukcji stalowej 85,1 mm
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Rysunek: Nr rysunku:
Rozmieszczenie otwordw w panelach HPL AO7




P1 PYATEW 10x10 cm
L1 LATY 5x4 cm co 30 cm
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(/100000000 - B
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Y od
S L1 LATA 5x4 cm
1 1120 L=0,72 m
PLYTA 0SB 3 WODOODPORNA 22 mm
‘ 70

Kt1 KONTREATY 5x3 cm

K1 KROKIEW 6x14 L=1,35 m co 70 cm

P2 PYATEW 8,9x18 cm

Lp. | Element Pr[zr:lal:rﬁ)j Dtugos¢ [m] Szt. Obfﬁlt?gf
ZESTAWENIE DREWNA NA 10 mb. ZADASZENIA

1 K1 60x140 1,35 14 0,16

2 P1 100x100 10,00 1 0,10

3 P2 100x100 10,00 1 0,10

T 0 500 | 1000 5 0,10

5 | ki 50430 13 1 0,03
SUNA | 049

UWAGA:

A

Blacha trapezowa powlekana profil BTD 18124 Balexmetal

taty 5x4 cm co 30 cm

Kontrtaty 5x3 cm

Paroizolacja

Krokwie 6x14 cm co 70 cm

1. Podbitke wykona¢ z wodoodpornej pfyty OSB i otynkowa¢ tynkiem mineralnym

na siatce.

2. Elementy podbitki mocowa¢ do stelazu utworzonego przez faty mocowane od
spodu do krokwi i konstrukcji stalowe].
3. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze blachy trapezowae;j

lub zblizonym.
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