P et T TR e
. |l

- —_ e R ®y T g

Stadium projektu: PROJ EKT BUD OWLA.NY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Tresc: )
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 6 W USTCE
Adres inwestycji: DZ. NR 541/4 OBREB USTKA
UL.WROBLEWSKIEGO 6, 76-270 USTKA
Inwestor: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA KORAB
UL.GRUNWALDZKA 10
76-270 USTKA
Oséwiadczenie Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze przedmiotowy
projektantow: projekt budowlany — zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
BRANZA FUNKCJA IMIE I NAZWISKO/ PODPIS
UPRAWNIENIA
Konstrukcja OPRACOWAL mgr inz.Krzysztof Sniadek
Upr.bud. ZAP/0004/POOK/15
SPRAWDZIL mgr inz.Krzysztof Machowski

Upr.bud. ZAP/0058/PWBKb/16

Wszelkie materialy zalaczone do niniejszej wiadomo$ci stanowia przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podlegaja ochronie okreslonej ustawa.
Kopiowanie dokumentacji narusza prawa autorskie tworcodw i prawa majatkowe wlasciciela dokumentacji. Niniejsze
opracowanie dokumentacji technicznej objete jest prawem autorskim, stuzy do jednorazowego wykorzystania.
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- Zaswiadczenie z izby zawodowej

- Uprawnienia budowlane

. RYSUNKI TECHNICZNE..........cttiieeii et

o Balustrada zewnetrzna 1:20 rys. K1
o Balustrada zewnetrzna - zestawienie profili 1:20 rys. K2
e Zadaszenie zewnetrzne - klatka 01-10 1:25 rys. K3
e Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 01-10 1:25 rys. K4
e Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 01-10 1:25 rys. K5
e Zadaszenie zewnetrzne - klatka 11-25 1:25 rys. K6
e Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 11-25 1:25 rys. K7
o Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 11-25 1:25 rys. K8
e Zadaszenie zewnetrzne - klatka 26-35 1:25 rys. K9
e Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 26-35 1:25 rys. K10
o Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 26-35 1:25 rys. K11
e Zadaszenie zewnetrzne - klatka 36-50 1:25 rys. K12
e Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 36-50 1:25 rys. K13
e Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 36-50 1:25 rys. K14
e Zadaszenie zewnetrzne - klatka 51-60 1:25 rys. K15
e Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 51-60 1:25 rys. K16
o Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 51-60 1:25 rys. K17
e Zadaszenie zewnetrzne - klatka 61-75 1:25 rys. K18
e Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 61-75 1:25 rys. K19
o Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 61-75 1:25 rys. K20
e Zadaszenie zewnetrzne - klatka 76-85 1:25 rys. K21
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Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 76-85
Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 76-85
Zadaszenie zewnetrzne - klatka 86-100

Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 86-100
Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 86-100
Zadaszenie zewnetrzne - klatka 101-110

Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 101-110
Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 101-110
Zadaszenie zewnetrzne - klatka 111-125

Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 111-125
Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 111-125
Zadaszenie zewnetrzne - klatka 126-135

Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 126-135
Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 126-135
Zadaszenie zewnetrzne - klatka 136-150

Zadaszenie zewnetrzne elewacja 1-1 i 2-2 - klatka 136-150
Zadaszenie zewnetrzne elewacja 3-3 - klatka 136-150
Sciany szczytowe - ocieplenie

Sciany ,poétszczyty” - ocieplenie
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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu
»1 ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 6 W USTCE
(DZ. NR 541/4 OBREB USTKAY)”

1. CZESC OGOLNA

o AUTOR OPRACOWANIA Krzysztof Sniadek
upr.nr ZAP/0004/POOK/15

e SPRAWDZIL Krzysztof Machowski
upr. bud. ZAP/0058/PWBKb/16

e PODSTAWA OPRACOWANIA projekt architektoniczny

wizja lokalna istniejgcego budynku

2. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem powyzszego opracowania jest projekt budowlany dla mozliwo$ci
termomodernizacji istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Ustce w ramach proponowanych rozwigzan architektonicznych. W sktad opracowania

wchodzi ekspertyza techniczna istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

3. OGOLNY OPIS ISTENIJACEGO OBIEKTU ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA
Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem 5-cio kondygnacyjnym z 12-

stoma niezaleznymi klatkami. Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Budynek zostat
wykonany w technologii wielkoblokowej MBY. Budynek przekryty stropodachem.

Piwnice zlokalizowane sg w poziomie terenu.

Budynek jest wyposazony w niezbedne instalacje techniczne.

Budynek posiada catg dokumentacje archiwalng. Zgodnie z dokumentacja archiwalng z roku
1971 budynek zostat zaprojektowany i wykonany z takich elementéw jak:

Fundamenty-
wykonano jako elementy Zelbetowe wylewane na placu budowy z betonu Rw=170at na
cemencie hutniczym stal Qr=2500at i Qr=4200at.

tawy fundamentowe poszczegdlnych sekcji sg zdylatowane miedzy soba.
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Sciany kondygnaciji piwnicznej-

zwirobetonowe wylewane na placu budowy z betonu Rw=90at o gr.25 i 30cm. Sciany
zewnetrzne pralni i suszarni bielizny wymurowano z cegty petnej kl.150 na zaprawie cem.-
wap. M-30 gr.38cm. Scianki dziatowe piwnic wymurowano z cegly petnej gr.12cm na
zaprawie cem.-wap. Scianki wydzielajgce boksy piwniczne wymurowano z cegly petne;
gr.6,5cm do wys.100cm a powyzej do poziomu stropu piwnicznego wymurowano z cegty
azurowe;j.

Sciany kondygnaciji nadziemnej-

Sciany zewnetrzne szczytowe zelbetowe wylewane na placu budowy oraz obmurowane
(jako element termiczny) bloczkami gazobetonowymi gr.24cm na zaprawie cem.-wap.

Sciany konstrukcyjne ($ciany gtéwne wewnetrzne na ktérych opierajg sie stropy)
kondygnaciji mieszkalnych wykonano jako elementy prefabrykowane zelbetowe gr.15cm.
Sciany zewnetrzne podfuzne ostonowe w ktdérych umieszczono stolarke okienng
wymurowane z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm na zaprawie cem.-wap.

Scianki dziatowe wydzielajgce pomieszczenia kondygnacji mieszkalnych wymurowano z
blokéw gipsowych ,Pro-Monta” gr.8cm.(sa to scianki samonosne na ktérych nie wspierajg
sie ptyty stropowe).

Sciany ,pétszczyty” kazdej sekcji sg przesuniete wzgledem siebie o ~120cm. Sciana sktada
sie z dwoch warstw: 1- element gtéwny prefabrykowany zelbetowy gr.15cm ktéry ocieplono
bloczkami gazobetonowymi gr.18cm

Strop miedzykondygnacyjne-

Stropy miedzykondygnacyjne (ktore opierajg sie na wewnetrznych s$cianach zelbetowych
gr.15cm) wykonane sg jako elementy prefabrykowane z ptyt kanatowych wg KBI-31.5.1/3/
gr. 24cm.

Stropodach-

Stropodach wykonany jest jako strop wentylowany. Stropodach wykonany z
prefabrykowanych ptyt kanatowych wg KBI-31.6.3/10 lub 11/ gr. 24cm. Piyty kanatowe
utozone sg na sciankach z cegty petnej gr.12cm z odpowiednim spadkiem

Schody wewnetrzne-

Schody wewnetrzne wykonane sg jako elementy prefabrykowane betonowe.

Schody zewnetrzne-

Schody wewnetrzne wykonane sg jako elementy prefabrykowane betonowe.

Daszki nad wejsciami-

Daszek nad wejsciem gtéwnymi zostat wykonany jako element Zelbetowy wylewany na placu
budowy z zebrami. Daszek oparty jest jedng krawedzig na scianie zewnetrznej budynku oraz
na dwoch gtéwnych belkach stalowych wykonanych z profila IN100 ktéry jednym koncem

zakotwiony jest w Scianie zewnetrznej budynku natomiast drugi koniec oparty jest na profilu
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RO@55mm. Rura okragta oparta jest na cokole zelbetowym gr.15cm ktory stanowi rowniez
$cianke do obudowy schodow zewnetrznych.

Ptyty balkonowe-

Piyty balkonowe wykonano jako elementy zelbetowe wylewane na placu budowy i zostaty

potgczone z istniejgcym wiencem oraz z ptytami kanatowymi.

Niektére elementy budynku zostaty ocieplone w roku 1987 i 1997 zgodnie z dokumentacjg
archiwalng w nastepujgcy sposob:

Sciany szczytowe kondygnacji mieszkalnych zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r

zostaty docieplone warstwg wetny mineralnej gr.3cm oraz elementem murowanym z
bloczkéw gazobetonowych gr.24cm. Taka konstrukcja sciany pozostata bez zmian do dnia
opracowania powyzszej dokumentaciji.

Sciana szczytowa kondygnacji piwnicznej zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r

zostata docieplona elementem murowanym gr.24cm z bloczka gazobetonowego. Taka
konstrukcja sciany pozostata bez zmian do dnia opracowania powyzszej dokumentaciji.

Sciany podtuzne kondygnacii piwnicznej zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r $ciana

piwniczng zostata docieplona elementem murowanym gr.24cm z bloczka gazobetonowego.
Taka konstrukcja sciany pozostata bez zmian do dnia opracowania powyzszej dokumentaciji.

Sciany zewnetrzne podiuzne ($ciany ostonowe) zgodnie z dokumentacjg archiwalng z

1997r Sciany zostaty ocieplone warstwg styropianu gr.6cm Taka konstrukcja sciany
pozostata bez zmian do dnia opracowania powyzszej dokumentaciji.

Sciany ,pétszczyty” zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r ,pdtszczyty” zostaty

docieplone warstwg wetny mineralnej gr.5cm oraz elementem murowanym z bloczkow
gazobetonowych gr.12 i 24cm. Podczas wykonywania ogledzin budynku stwierdzono ze do
wysokosci 150cm pw.p.t. wystepuje zamiast bloczkéw betonowych cegta peina.

Taka konstrukcja sciany pozostata bez zmian do dnia opracowania powyzszej dokumentaciji.
Stropodach zgodnie z przeprowadzona rozmowg z osobg ktéra sprawuje kontrole nad
budynkiem uzyskano informacje ze stropodach jest ocieplony styropapg a zewnetrzng
warstwe wykonano z hydronylonu.

Przejscia w budynkach zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r przejscia zostaty

ocieplone od zewnetrz (strop mieszkalny) izolacji termicznej gr.6cmna.
Taka konstrukcja ocieplenia pozostata bez zmian do dnia opracowania powyzszej

dokumentacji.

Podczas wykonywania ogledzin budynku zostaty wykonane odkrywki kontrolne celem
stwierdzenia gr.warstwy styropianu oraz stanu technicznego przyczepnosci izolacji

termicznej do Sciany.
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Stwierdzono ze styropian zostat przytwierdzony do $ciany za pomocg warstwy kleju oraz za
pomocg kotkdw.

Warstwa kleju nie styka sie prawidtowo ze $ciana przecz co dyskwalifikuje takie potgczenie
kleju ze Sciang. Natomiast niektore ,gtowki” kotkébw zostaty zerwane i takie potgczenie

rowniez dyskwalifikuje sposdb potgczenia.

Powyzsze opracowanie dotyczy termomodernizacji catego budynku wraz z pracami
towarzyszgcymi.

Zakres prac projektowych obejmuje:

-usuniecie catej izolacji termicznej $cian zewnetrznych ze wzgledu na wadliwe potgczenie
izolacji termicznej ze $ciang. Po uprzednim oczyszczeniu $Scian zewnetrznych nalezy
sprawdzi stan techniczny $cian pod wzgledem spekan. Uwaga: W miejscach w ktérych by
wystepowaly spekania nalezy wykona¢ naprawe spekan przy uzyciu technologii HELIFIX
(lub réwnowaznej) zgodnie z wytycznymi producenta technologii. Po wykonaniu prac
zwigzanych z oczyszczeniem i ewentualnymi pracami naprawczymi nalezy istniejgce sciany
przygotowa¢ pod ocieplenie zgodnie z wytycznymi producenta wybranego do ocieplenia
$cian zewnetrznych.

-usuniecie na ,poétszczytach” istniejgcych elementéw jakie zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg z 1987r. Usunieciu bedg podlegaty takie elementy jak: elementy
murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz z cegty petnej wraz z wiencami oraz izolacjg
termiczng zgodnie z rys.K40. Elementy rozbiérkowe prowadzi¢ do poziomu -0,20m p.p.t.

Po uprzednim usunieciu powyzszych elementéw i oczyszczeniu scian zewnetrznych nalezy
sprawdzi stan techniczny $cian pod wzgledem spekan. Uwaga: W miejscach w ktérych by
wystepowaly spekania nalezy wykona¢ naprawe spekan przy uzyciu technologii HELIFIX
(lub réwnowaznej) zgodnie z wytycznymi producenta technologii. Po wykonaniu prac
zwigzanych z oczyszczeniem i ewentualnymi pracami naprawczymi nalezy istniejgce sciany
przygotowa¢ pod ocieplenie zgodnie z wytycznymi producenta wybranego do ocieplenia
$cian zewnetrznych.

Uwaga: nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na rozbiorke elementdw murowych ktoére sg
potgczone z konstrukcjg nosng potszczytdw. Przed wykonaniem rozbiorek nalezy wszystkie
okna stykajgce sie bezposrednio z elementami przeznaczonymi do wyburzenia zabezpieczy¢
ptytami OSB lub w inny sposob.

-usuniecie z istniejgcych balkondéw takich elementéw jak: balustrad, wylewki cementowe i
ptytki gresowe. Skucie nalezy wykona¢ do elementu konstrukcyjnego ptyty balkonowej. Po
wykonaniu rozbiérek nalezy wykona¢ nowe warstwy izolacyjne p.wodne w technologii
Remmers i wykonac izolacje termiczng od spodu i czota ptyty balkonowej rwaz z obrébkami

blacharskimi. Wierzchnig warstwe ptyty balkonowej wg projektu architektonicznego. Projekt
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zaktada réwniez wykonanie nowych balustrad w konstrukcji stalowej ktére bedg mocowane
do czota istniejgcej ptyty konstrukcyjnej balkonéw oraz do istniejgcych scian ostonowych.
Jedna ze Scian balkonu bedzie wypetniona ptytg HPL.

-projekt zaktada usuniecie wszystkich daszkéw nad wejsciami wraz z elementami
podpierajgcymi ptyte dachowg. Nalezy réwniez skuc¢ istniejgcy cokét zelbetowy (Scianka
pionowa) do rzednej +0,10 (rzedna +0,00 stanowi wierzch wykonczonej ptyty spocznikowej
schodéw zewnetrznych). Po usunieciu wszystkich elementow istniejgcego daszku nalezy
wykona¢ nowe zadaszenie w konstrukcji stalowej zgodnie z rys.K3-K38. Wypehienie
pomiedzy stupami stalowymi bedzie wykonane w technologii aluminiowej jako system
stupowo-ryglowy badz w konstrukcji PCV. Zadaszenie bedzie posiadato wylgcznie dwie

Sciany pionowe.

Uwaga: wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem oraz ze sztukg
budowlang, roboty budowlane prowadzone przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i wiedzg techniczng zdobytg przy podobnych obiektach.

Na budynku nie wystepujg wyroby zawierajgce szkodliwy Azbest ktory nalezy utylizowac.

4. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH
Dane materiatowe:
Stal ksztattowa
- St3S
4.1. Elementy stalowe - zadaszenie wejsS¢ i balustrady zewnetrzne przy

balkonach
Projektowane elementy wykonaé z ksztattownikow stalowych ze stali St3S. Wszystkie
elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi antykorozyjnymi.
Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Wszystkie potaczenia stal-mur lub stal-beton wykona¢ stosujgc potgczenie na kotwe
chemiczng f-my Hiltii. Zaprojektowane kotwe chemiczng HIT-HY 200-A. Dopuszcza sie
zastosowanie kotwy chemicznej innego producenta ktéra bedzie posiadata réwnowazne lub
lepsze parametry wytrzymatosciowe.
Wokét zadaszenie zaprojektowano attyke w konstrukciji stalowej ktéra stanowi element
ozdobny i zostanie obudowana od zewnatrz blachg ptaskg zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dok.architektury.
Zadaszenie zostanie przekryte ptytg warstwowg gr.8cm z wypetnieniem styropianowym
(dopuszcza sie wykonanie wiekszej grubosci ptyty warstwowej) Powioka od strony

zewnetrznej jak i wewnetrznej bedzie ptaska. Wokdt pityt nalezy wykonac¢ obrébke
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blacharska ,omegi” zgodnie z wytycznymi danego producenta. Spadek ptyty warstwowej 1°.
Na koncu ptyty warstwowej przymocowac rynne w celu osporwadzenia wody opadowe;j.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na styku pofgczeniu ptyta warstwowa-ocieplenie sciany
zewnetrznej. Zaleca sie wykonanie ,pasa” z blachy stalowej na styku
ptyta warstwowa — Sciana.

Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

4.2. Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy

konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji oraz do zlozenia zamoéwienia na stal, nalezy

bezwzglednie wykonaé ponownie pomiary celem stwierdzenia poprawnych wymiaréw.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Sniadek mgr inz. Krzysztof Machowski
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO
5.1. Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora;
» 0Ogolne ogledziny lokalu i jego elementéw konstrukcyjnych;
» Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z dnia 25
sierpnia 1994 r. z pdZniejszymi zmianami;
» Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz.690 z
dnia 15 czerwca 2002 r.);
5.2. Charakterystyka ogdéina
Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem 5-cio kondygnacyjnym z 12-
stoma niezaleznymi klatkami. Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Budynek zostat
wykonany w technologii wielkoblokowej MBY. Budynek przekryty stropodachem.
Piwnice zlokalizowane sg w poziomie terenu.
Budynek jest wyposazony w niezbedne instalacje techniczne.
Wykaz elementdw konstrukcyjnych
tawy fundamentowe Zelbetowe
Sciany piwniczne zelbetowe oraz docieplone bloczkami gazobetonowymi, Sciany
konstrukcyjne kondygnacji mieszkalnych prefabrykowane Zelbetowe, Sciany szczytowe
zelbetowe ocieplone dwoma warstwami bloczkow gazobetonowych oraz wetng mineralng
5.3. Ocena stanu technicznego i zalecenia
Fundamenty-
wykonano jako elementy Zzelbetowe, tawy fundamentowe poszczegdlnych sekcji sg
zdylatowane miedzy sobg. Brak widocznych spekan scian nadziemia i podziemia co by
Swiadczyto o nieprawidiowej pracy fundamentéw.
Stan techniczny fundamentéw-zadawalajacy

Sciany kondygnaciji piwnicznej-

Sciany zewnetrzne zwirobetonowe ktére =zostaly docieplone warstwg bloczkow
gazobetonowych. Brak jakich kolkwiek wiekszych spekan co by $wiadczylo o
nierownomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych dopuszczalnych naciskéw na
Sciany piwniczne. Widoczne sg jedynie lekkie zarysowania ale to wytgcznie na tynku Sciany z
bloczkéw gazobetonowych. Takie zarysowania nie majg zadnego wplywu na prace
konstrukcyjng gtéwnych elementéw budynku

Stan techniczny scian konstrukcyjnych piwnicy-zadawalajacy

Sciany kondygnaciji nadziemnej-

Sciany zewnetrzne szczytowe zelbetowe wylewane na placu budowy oraz obmurowane

(jako element termiczny) dwoma warstwami bloczkéw gazobetonowych a pomiedzy nimi
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utozono wetne mineralng gr.3cm. Brak jakich kolkwiek wiekszych spekan co by swiadczylo o
nierownomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych dopuszczalnych naciskéw na
Sciany kondygnacji mieszkalnych.

Stan techniczny scian szczytowych -zadawalajacy

Sciany zewnetrzne podfuzne ostonowe w ktdérych umieszczono stolarke okienng
wymurowane z bloczkéw gazobetonowych i ocieplono warstwg styropianu gr.6¢cm.

Brak jakich kolkwiek wiekszych spekan co by Swiadczylo o nierdbwnomiernym osiadaniu
budynku lub przekroczonych dopuszczalnych naciskow na Sciany kondygnacji mieszkalnych.
Stan techniczny scian podiluznych ostonowych -zadawalajacy

Sciany ,pétszczyty” kazdej sekcji sg przesuniete wzgledem siebie o ~120cm. Sciana sktada
sie z elementu konstrukcyjnego prefabrykowanego zelbetowego ktéry to zostat docieplony
dwoma warstwami bloczkéw gazobetonowych a pomiedzy nimi utozono wetne mineralna
gr.3cm. Brak jakich kolkwiek wigkszych spekan co by Swiadczyto o nierbwnomiernym
osiadaniu budynku lub przekroczonych dopuszczalnych naciskow na sciany kondygnacji
mieszkalnych. Widoczne sg w niektdrych miejscach ubytki w tynku zewnetrznym.

Stan techniczny Scian ,,pétszczytéw”-zadawalajacy.

Strop miedzykondygnacyijne-

stropy miedzykondygnacyjne (ktére opierajg sie na wewnetrznych $cianach zelbetowych
gr.15cm) wykonane sg jako elementy prefabrykowane z ptyt kanatowych. Brak jakich
kolwiek spekan oraz ugieé¢ ktére by swiadczyty o przekroczeniu SGN i SGU.

Stan techniczny stropéw miedzy kondygnacyjnych-zadawalajacy.

Stropodach-

Stropodach wykonany jest jako strop wentylowany. Stropodach wykonany z
prefabrykowanych ptyt kanatowych wg KBI-31.6.3/10 lub 11/ gr. 24cm. Piyty kanatowe
utozone sg na sciankach z cegty petnej gr.12cm z odpowiednim spadkiem. Ze wzgledu na
zakres opracowania, stropodach nie bedzie podlegat ociepleniu i dlatego tez nie
weryfikowano ptyt stropodachu pod wzgledem stanu technicznego.

Jednakze po zaciggnieciu informacji od osoby ktdra sprawuje kontrole nad budynkiem
uzyskano informacje Zze nie wystepujg uszkodzenia ptyt stropowych. Zatem mozna przyjaé

ze Stan techniczny stropodachu-zadawalajacy.

Schody wewnetrzne-

Schody wewnetrzne wykonane sg jako elementy prefabrykowane betonowe.
Stan techniczny schodéw wewnetrznych -zadawalajacy.

Schody zewnetrzne-

Schody wewnetrzne wykonane sg jako elementy prefabrykowane betonowe.

Stan techniczny schodoéw zewnetrznych -zadawalajacy.
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Daszki nad wej$ciami-

Daszek nad wejsciem gtéwnymi zostat wykonany jako element zelbetowy wylewany na placu
budowy z zebrami. Daszek oparty jest jedng krawedzig na $cianie zewnetrznej budynku oraz
na dwoch gtéwnych belkach stalowych wykonanych z profila IN100 ktéry jednym koncem
zakotwiony jest w Scianie zewnetrznej budynku natomiast drugi koniec oparty jest na profilu
RO@55mm. Rura okragta oparta jest na cokole zelbetowym gr.15cm ktory stanowi rowniez
$cianke do obudowy schodow zewnetrznych.

Widoczne jest lekkie wychylenie stupkow stalowych co $wiadczy o zbyt duzym nacisku na
stupki. Sama ptyta konstrukcyjna zadaszenia nie posiada zadnych spekan czy ugiec.

Stan techniczny daszkéw nad wejSciami —dostateczny.

Piyty balkonowe-

Pilyty balkonowe wykonano jako elementy zelbetowe wylewane na placu budowy i zostaty
potgczone z istniejgcym wiencem oraz z ptytami kanatowymi.

Brak jakich kolwiek spekan oraz ugiec¢ ktore by swiadczyty o przekroczeniu SGN i SGU.

Stan techniczny balkonéw -zadawalajacy.

Rynny i rury spustowe-

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowe;j.
Stan techniczny rynny i rur spustowych -zadawalajacy.

Opaska wokot budynku-

Opaska wokoét budynku wykonana jest jako element betonowy. Widoczne sg na zewnetrznej
stronie opaski spekania co $wiadczy o nieprawidtowych sposobie odprowadzania wody
opadowej oraz podmywaniu opaski przez wode i wyptukiwaniu gruntu spod opaski. Od
strony elewacji balkonowych nalezy réwniez zwroci¢ uwage na uksztattowanie terenu przy
opasce betonowej. Teren pochyla sie w kierunku opaski przez co woda opadowa zamiast
by¢ odprowadzana od budynku i opaski podmywa opaske i dlatego pojawiajg sie spekania
na zewnetrznej stronie opaski.

Stan techniczny opaski- zly.
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5.4. Wnioski
Na podstawienie ogdélnych ogledzin budynku i po przeprowadzeniu rozmowy z osobg
sprawujgcg kontrole nad budynkiem Projektowana:
»,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.
WROBLEWSKIEGO 6 W USTCE (DZ. NR 541/4 OBREB USTKA)”
— JEST MOZLIWA.
5.5. Zalecenia

o wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem oraz ze sztukg budowlang,
o roboty budowlane prowadzone przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i
wiedzg techniczng zdobytg przy podobnych obiektach,
W przypadku jakichkolwiek probleméw lub niezgodnosci z przyjetymi zatozeniami do projektu, nalezy
bezwzglednie przerwac¢ prace budowlane, zabezpieczajgc réwnoczesnie konstrukcje przed awarig
lub katastrofg i niezwtocznie skontaktowal sie z jednostkg projektujgcg w celu opracowania
rozwigzan do stwierdzonego stanu faktycznego.

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Sniadek
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