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Istniejący pion instalacji z.w, c.w.u i cyrkulacji - do wymiany
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Istniejący pion instalacji kanalizacji sanitarnej - do wymiany
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Projektowany pion instalacji gazowej
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Projektowane przewody instalacji gazowej z rur  stalowych czarnych bez szwu o poł. spawanyc
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Projektowane zawory kulowe podpionowe spawane
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Projektowany poziom instalacji z.w z rur stalowych ocynkowanych
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Projektowany poziom instalacji c.w.u z rur stalowych ocynkowanych
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Projektowany poziom instalacji cyrkulacji  z rur stalowych ocynkowanych
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Zawór kulowy 
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Zawór regulacyjny do c.w.u np. TA-THERM dn 15c.w.u np. TA-THERM dn 15
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IZOLACJE:  1. Poziomy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji  Poziomy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji  należy zaizolować otuliną z pianki PU  w płaszczu ochronnym z PVC o grubości: - przewody o śr. wewn. do 22mm - 20mm przewody o śr. wewn. do 22mm - 20mm - przewody o śr wewn. od 22mm do 35mm - 30mm  przewody o śr wewn. od 22mm do 35mm - 30mm  - przewody o śr wewn. od 35mm do 100mm  przewody o śr wewn. od 35mm do 100mm  - równej średnicy wewn. rurociągu 2. Poziomy instalacji zimnej wody należy  Poziomy instalacji zimnej wody należy  zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 9mm
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Pom. istniejącego węzła cieplnego (poza zakresem  opracowania)
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