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Istniejqcy pion instalacji z.w, c.w.u i cyrkulacji — do wymiany
Istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej — do wymiany
Projektowany pion instalacji gazowej

Projektowane gazomierze G4 montowane w szafkach
na monoztqczach blokowych o rozstawie 130mm

Projektowane zawory kulowe:

przed gazomierzem DN25
przed kuchenkq gazowq DN15

Projektowane przewody instalacji gazowe;j:
w czesciach wspblnych budynku z rur stalowych czarnych bez szwu o pof. spawanych

w mieszkaniach z rur miedzianych o pof. zaprasowywanych lub lutowanych lutem twardym

]
stal
]
IZOLACJE:
1. Piony instalacji cieptej wody i cyrkulacji
nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE o grubosci:

— przewody o $r. wewn. do 22mm — 20mm
— przewody o §r wewn. od 22mm do 35mm — 30mm

Piony instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢
otuling z pianki PE o grubosci 6mm
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NAZWA REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ( WRAZ Z PRZENIESIENIEM PIONOW

PRZEDSIEWZIECIA: |NSTALACYJINYCH/LICZNIKOW GAZU NA KLATKI SCHODOWE) ORAZ WYMIANA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ (DO POZIOMU
PIWNIC Z REWIZJAMI) W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
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