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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Oswiadczam, ze:

projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji  sanitarnych dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 51 w miejscowosci Ustka na dziatce nr
2585 w obregbie 0001 Ustka w gminie Ustka zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Tadeusz Bruzda
upr. AN/8346/52/81



Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych i przepisdéw odrgbnych
mogacych wprowadzi¢ ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenéw sasiednich:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pdzn. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z2010 r. Nr 109, poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 Iutego 1996 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn.
zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 12 pazdziernika 1997
. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
iich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz.460);

—  Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz.826
Z pozn.zm.);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21);
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. p0z.469);

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. obejmuje:

budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowosci Ustka przy ul. Grunwaldzkiej 51
zlokalizowany na dzialce nr 2585 w obregbie 0001 Ustka, gmina Ustka, powiat stupski.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki inwestora.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Opracowatl: Projektowat:
inz. Radostaw Cybulski inz. Tadeusz Bruzda

upr. AN/8346/52/81
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na remont wewngtrznej
instalacji gazowej oraz wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
(do poziomu piwnic z rewizjami) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. Grunwaldzkiej 51 na dziatce nr 2585 w miejscowosci Ustka, w obrebie 0001 Ustka
w gminie Ustka w powiecie stupskim. Budynek znajduje si¢ na terenie objetym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustka pn. ,,BOROWINY” (uchwata
nr XLIX/422/2014). Przedmiotowy teren  jest terenem zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Obszar planu potozony jest w granicach terenu i obszaru gorniczego ”
Ustka I” dla ztoza torfow leczniczych ustanowionego oraz w granicach terenu i obszaru
gbrniczego ,,Ustka” dla ztoza wdd leczniczych. Obszar planu potozony jest w granicach strefy
,,B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Ustka. Prace obj¢te niniejszym opracowaniem nie
majacg negatywnego wpltywu na fizjografie uzdrowiska i jego uklad urbanistyczny lub
wlasciwos$ci lecznicze klimatu oraz nie stanowig zrodla zanieczyszczen dla ztoza torfu
leczniczego (borowiny) oraz dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Celem opracowania podanie rozwigzania technicznego wykonania remontu wewngtrznej
instalacji gazowej oraz na wymiany wewnetrznej instalacji wodociggowej (wody zimnej
1 cieptej) oraz piondw kanalizacji sanitarnej w istniejacym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

2. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora;

e podkiady budowlane — inwentaryzacja;

wytyczne projektowania wewngtrznych instalacji

obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania;

wytyczne projektowe producentow zastosowanych materialow 1 urzadzen:
wizja lokalna

prawo budowlane

3. Instalacja gazowa.
Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Obecnie w budynku funkcjonuje instalacja gazowa wykonana z rur stalowych czarnych
o potaczeniach spawanych. Poziomy instalacji przebiegaja w piwnicach budynku. Piony
instalacji gazowej oraz gazomierze znajduja si¢ na klatkach schodowych.



Przyjete rozwiazania projektowe

Zgodnie z zatozeniami, projektuje si¢ kompleksowy remont polegajacy na wymianie
instalacji gazowej. Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych
bez szwu o potaczeniach spawanych na potrzeby kuchenek gazowych w
poszczegbdlnych mieszkaniach. Prowadzenie pozioméw instalacji gazowej rozpocza¢ od
kurkow gtéwnych zlokalizowanych na elewacji budynku. Przebieg pozioméw z zachowaniem
odpowiednich $rednic w pomieszczeniach  piwnicznych zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania. Na podejsciach do poszczegdlnych piondéw instalacji zamontowac podpionowe
zaworu odcinajagce do spawania. Piony zlokalizowa¢ na klatkach schodowych. Na kazdej
kondygnacji przewidziano dwa odgalgzienia od pionu do dwoéch gazomierzy. Montaz
gazomierzy przewidziano na monoztgczach blokowych o rozstawie kroccow 130mm. Przed
kazdym gazomierzem zamontowa¢ zawdr kulowy. Instalacj¢ od gazomierzy
do poszczegdlnych mieszkan w wykonac z rur stalowych czarnych o potaczeniach spawanych.
Instalacj¢ wewnatrz poszczegélnych mieszkan projektuje si¢ z rur miedzianych faczonych
lutem twardym badz za pomoca ksztattek zaprasowywanych. Kazde podejscie do kuchenki
gazowej powinno by¢ zakonczone kurkiem odcinajagcym kulowym. Podlaczenie kuchenki za
pomoca ztgcza elastycznego.

W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez przegrody budowlane nalezy
zastosowa¢ rury ochronne stalowe. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowe;,
a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 20 mm. Przy braku wymaganej minimalnej odleglosci przy
skrzyzowaniach z w/w instalacjami stosowac rury ochronne.

Wszystkie materialy instalowa¢ nalezy zgodnie 2z aktualnymi Aprobatami
Technicznymi lub Certyfikatami Zgodnos$ci, dopuszczajgcymi ich stosowanie jako materiatow
budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inaczej. Niniejszy opis techniczny nalezy
rozpatrywaé lacznie z zalagczonymi rysunkami. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci
nalezy powiadomi¢ biuro projektowe w celu wyjasnienia watpliwos$ci w celu wprowadzenia
rewizji projektowej jesli bedzie to konieczne. Po uzyskaniu odpowiedzi  przystapi¢
do kontynuacji robot.

Proba cisnieniowa

Gtowng probe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy odrebnie dla:

e czgsci instalacji przed gazomierzami poszczeg6lnych mieszkan

e dla pozostatej czes$ci instalacji tj. od gazomierzy do poszczegdlnych mieszkan

Z pomini¢ciem gazomierzy.

Gltowng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu
odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gltéwnej proby szczelno$ci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosi¢ 0-0,06 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gltownej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. przy odlaczonych odbiornikach gazu oraz 0,02 MPa przy
podiaczonych odbiornikach gazu.

Wynik gtownej proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokol, ktory powinien by¢
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowe;.



Uwagi koncowe

1. Po wykonanej probie szczelno$ci zakonczonej wynikiem pozytywnym nalezy zabezpieczy¢
instalacje przed korozja poprzez dwukrotne malowanie farba podktadowa, a nastgpnie farbg
nawierzchniowa w kolorze zottym.

2. Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszg dokumentacja
techniczng, wytycznymi i instrukcjami producentdw materiatow i urzadzen,

3. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP. Cato$¢ prac wykonad
zgodnie z » Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano -Montazowych” cz. Il — Instalacje Sanitarne

4. W zwiazku z tym, ze zakres opracowania obejmuje jedynie wymiang wewngtrznej instalacji
gazowej nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego opracowania z dostawca gazu.

4. Instalacja zimnej wody, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
Stan istniejacy

W budynku funkcjonuje instalacja zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji wykonana z rur
stalowych ocynkowanych. Budynek posiada jedno przytacze wodociggowe. Poziomy
zlokalizowane s3 w piwnicach budynku, natomiast piony instalacji w szachtach technicznych
w kuchniach i tazienkach. Obecne instalacje nie posiadajg izolacji spetniajacych warunki
izolacyjnosci cieplej wymagane aktualnymi przepisami.

Przyjete rozwigzania projektowe

Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejagcym dwufunkcyjnym wezle cieplnym.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- demontaz istniejgcej starej instalacji wodno-kanalizacyjne;j

- obliczenie $rednic rur rozprowadzajacych c. w. u. oraz cyrkulacji,
- doprowadzenie zimnej wody do istniejgcego wezta cieplnego

- obliczenie $rednic rur rozprowadzajacych z.w.

Wewnetrzna instalacja zimnej, cieptej wody i1 cyrkulacji z rozdziatem dolnym projektowana
jest z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych. Nowe instalacje projektuje
si¢ po trasie istniejacych instalacji. Zestaw wodomierza gtoéwnego zlokalizowano w piwnicy
budynku w pomieszczeniu technicznym.

Zestaw wodomierzowy wykonac¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Docelowo
sktada¢ sie¢ ma(w kolejnosci od strony sieci, do instalacji):

e Zawor kulowy DN 50 — istniejacy bez zmian

e  Wodomierz skrzydetkowy — istniejacy bez zmian
e Zawor kulowy DN 50 — nowy

e Zawor antyskazeniowy DN 50 — nowy

e Filtr siatkowy DN 50 - nowy

Rurociagi nalezy mocowac¢ systemowymi uchwytami do stropu z zachowaniem wymaganych
odlegtosci pomiedzy podporami. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzié



réwnolegle 1 prostopadle do $cian budynku. Na podejsciach do piondéw przewidziano pod
pionowe zawory odcinajace.

Nalezy wykona¢ kompensacje U-ksztattne lub Z-ksztattne. Kompensacje mozna nie
wykonywa¢ w przypadku gdy trasa ulozenia instalacji koliduje z ré6znymi przeszkodami i jest
konieczno$¢ ich ominigcia i spetnia role kompensacji.

Piony cieptej wody 1 cyrkulacji prowadzi¢ z rur wielowarstwowych typu
PE-Xc/AL/PE-RT prod. TECE 1aczone za pomoca tulei zaciskowe. Dla zapewnienia
mozliwosci regulacji przeptywu pomigdzy pionami zaprojektowano na pionach cyrkulacyjnych
zawory termostatyczne TA-Therm produkcji IMI DN15, oraz zawor kulowy odcinajagcy DN15,
a na pionach c. w. zawory odcinajagce DN25 i DN32 (wedlug cze$ci graficznej opracowania).

Podejscia zimnej wody, cieptej wody do poszczegdlnych mieszkan nalezy wykonaé z
rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-RT. W kazdym z mieszkan do zachowania sg istniejace
wodomierze oraz instalacje za tymi wodomierzami. Nalezy wymieni¢ zawor kulowy znajdujacy
si¢ przed wodomierzem oraz zamontowa¢ zaworek zwrotny pomiedzy potsrubunkiem
wodomierza a wodomierzem.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych PVC.
Srednice tulei musza by¢ o 1 cm. wigksze od zewnetrznej $rednicy rur. Przestrzen miedzy rura
a tulejg wypetni¢ szczeliwem zapewniajagcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

W przypadku swobodnego uktadania rur pod stropem lub §cianach podpory przesuwne
nalezy stosowac¢ w zaleznosci od $rednicy od 1,2 m (Dn 15) do 3,0 m (Dn 50).

Piony cyrkulacji taczy¢ z pionami c. w. u. na wysokosci ostatniej kondygnacji.

Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukaé, podda¢ probie ci§nieniowej oraz dokonaé
regulacji poprzez ustawienie nastaw zaworow regulacyjnych.

Proba szczelnosci instalacji zimnej, cieplej wody i cyrkulacji

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji cieptej wody i cyrkulacji przed zalozeniem
izolacji termicznej nalezy poddac ja probie szczelnos$ci na cis$nienie probne = 1,5 wyzsze od
cisnienia roboczego potwierdzonej protokolarnie. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg
probe od poczatku. Instalacje wody cieptej po pozytywnie zakonczonej probie szczelnosci z
woda zimng nalezy podda¢ badaniu przy ci$nieniu roboczym woda ciepta o temperaturze 60°
C. Instalacj¢ nalezy napetnia¢ powoli od dotu, tak Zeby usuna¢ powietrze z instalacji. W trakcie
napetniania na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny lub
inny punkt poboru wody. Po wypehieniu instalacji wodg i zamknigciu poprzednio otwartego
zaworu czerpalnego, nalezy podlaczy¢ pompke z manometrem. Instalacj¢ uwaza si¢ za
szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 5%.

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacj¢ nalezy przeptukaé czysta woda.



Izolacja instalacji zimnej wody, cieplej wody i cyrkulacji

Izolacj¢ przewodow cieptej wody i1 cyrkulacji rozprowadzajacych wykona¢ z pianki PE.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. minimalne
grubosci izolacji podano ponizej:

- przewody o $r. wewn. do 22mm - 20mm

- przewody o §r wewn. od 22mm do 35mm - 30mm

- przewody o $r wewn. od 35mm do 100mm - rownej $rednicy wewn. rurociaggu
Przewody instalacji zimnej wody zaizolowa¢ otuling o gr. 6 mm.

Uwagi koncowe montazu i uruchomienia instalacji

1. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, zasad wiedzy
technicznej 1 obowigzujacych przepisow stosownie do prowadzonych robot.
2. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i materiatdéw zamiennych. Proponowane urzadzenia

1 materialy zamienne powinny charakteryzowa¢ si¢ parametrami technicznymi oraz
funkcjonalnoscia, a takze przewidywanymi kosztami eksploatacji nie gorszymi niz urzadzenia
1 materialy wskazane w ponizszej dokumentacji.

3. Calo$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 11. 2008 r. w sprawie ,,Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie" z pdzniejszym zmianami oraz Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt instalacyjno-montazowych”. Tom II. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

4. Urzadzenia technologiczne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentow
(ich firmowymi DTR) oraz instrukcjami montazu i powinny posiada¢ wymagane przepisami
atesty.

5. Nie dopuszcza si¢ montazu urzadzen, ktore nie posiadajg aktualnych atestow
W momencie montazu.

6. Catos¢ robot powinna by¢é wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami normami.

Wszystkie materialy 1 wyroby instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda, powinny mie¢
swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na skuteczne plukanie instalacji. Po wykonaniu
wymaganych prob szczelnosci, a przed przystgpieniem do czynno$ci regulacyjnych instalacje
nalezy podda¢ ptukaniu. Podczas ptukania wszystkie zawory odcinajace, regulacyjne powinny
by¢ catkowicie otwarte, a wktady filtréw siatkowych zdemontowane. Ptukanie nalezy uznac¢ za
skuteczne, gdy wyplywajaca woda ptuczaca jest czysta (pozbawiona czastek stalych i
zabarwienia).

Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong
1 odpowietrzyc.



5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przyjete rozwiazania projektowe

Projektuje si¢ wymiane¢ piondw instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od rewizji
(wlacznie z rewizjg) do stropu ostatniej kondygnacji. Piony wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek
PVC o potaczeniach kielichowych na wcisk o jednakowej §rednicy na catej swojej dlugosci.
Piony kanalizacyjne zlokalizowane zostang w szachtach technicznych. Srednica pionu
kanalizacyjnego musi by¢ nie mniejsza niz najwigksza $rednica podejscia odplywowego
podtaczonego do pionu. Do nowych pionéw kanalizacyjnych nalezy podlaczyc¢ istniejace

w lokalach odptywy od poszczegdlnych przyborow.

Na pionie kanalizacyjnym w piwnicy nalezy zamontowac rewizj¢ na wysokosci 0,5-1 m

od poziomu posadzki. Mocowanie przewodow do konstrukcji budynku obywa si¢ za pomoca
uchwytoéw lub obejm. Projekt zaktada wykorzystanie istniejacych poziomow instalacji.

Plukanie instalacji i sprawdzenie szczelnosci

Plukanie instalacji 1 sprawdzenie jej szczelnosci powinno by¢ elementem cze¢sciowego odbioru
rob6t zanikowych. Ptukanie ma na celu usunigcie z wnetrza przewoddéw zanieczyszczen, ktore
mogty si¢ do nich dosta¢ w trakcie montazu rurociggow. W przypadku poziomow
kanalizacyjnych sprawdzenie szczelnosci instalacji wykonuje si¢ poprzez zablokowanie ich
odptywu poza budynkiem oraz napetnienie ich wodg do wysokosci powyzej kolana taczacego
poziom z pionowym odcinkiem instalacji. Szczelnos¢ podejs¢ odptywowych od przyboréw
oraz przewody spustowe (piony) sprawdza si¢ w trakcie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

Opracowat : Projektowat:

inz. Radostaw Cybulski inz. Tadeusz Bruzda

upr. bud. nr AN/8346/52/81



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Zamierzenie
budowlane:

Remont wewnetrznej instalacji gazowej (wraz z przeniesieniem pionow
instalacyjnych / licznikow gazu na klatki schodowe) oraz wymiana
wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

(do poziomu piwnic z rewizjami) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kategoria obiektu: | XIII

Adres budowy: ul. Grunwaldzka 51

76-270 Ustka
dz. nr 2585; obr. 0001 Ustka; jedn. ewid. 221201 _1 Ustka

Zamawiajacy: Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Korab” w Ustce

ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka

Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Branza Podpis
Informacj¢ | inz. Tadeusz Bruzda | AN/8346/52/81 Sieci sanitarna
i instalacje
. sanitarne
sporzadzit:
Opracowat: inz. Radoslaw Cybulski Tel. 609 542 232

Stupsk, sierpien 2021 r.
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CZESC OPISOWA
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje remont wewnetrznej instalacji gazowej
(wraz z przeniesieniem pionéw instalacyjnych / licznikow gazu na klatki schodowe)
oraz wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej
(do poziomu piwnic z rewizjami) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kolejnos¢ realizacji:
— wykonanie demontazu istniejacych instalacji
— wykonanie przeku¢ przez $Sciany i stropy dla prowadzenia nowych przewodow
instalacji sanitarnych
— montaz przewodow 1 armatury instalacji sanitarnych
— wykonanie proby szczelno$ci instalacji sanitarnych
— wykonanie izolacji instalacji sanitarnych
— rozruch technologiczny
— dopuszczenie do uzytkowania.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejacymi obiektami s3:
- Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturg wewnetrzng (instalacje).
- Przylacze gazowe do budynku
- Instalacja gazowa w budynku zasilajaca kuchenki gazowe

Projektowanymi obiektami s3:

- Instalacja gazowa do podigczenia kuchenek gazowych, instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja ZW, CWU i cyrkulacji

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie projektuje sie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania robdt mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

a) podczas spawania rurociggdw instalacji gazowej
— oparzenie,

b) w czasie uzywania elektronarzedzi moze wystapi¢ porazeniem pradem przy braku
zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne

c) uszkodzeni ciata przez ostre 1 wystajace przedmioty oraz podczas obslugi narzg¢dzi.
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac
1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Szkolenie BHP powinno by¢
przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne
1 kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania. Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenie
i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umieje¢tnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:
— projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych
—Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(Zmiana: Dz. 2002 r. nr 91, poz. 811),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych moga by¢ dopuszczone tylko
osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce zaswiadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym
stanowisku pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy 1 mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowaé wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

W zwiagzku z pracami budowlanymi nalezy wyznaczy¢ strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia gruzu.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowe;.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Nalezy zapewni¢ na budowie
podstawy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz $rodki techniczne do powiadamiania
stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia (sprawny telefon).

Opracowat : Projektowat:

inz. Radostaw Cybulski inz. Tadeusz Bruzda

upr. bud. nr AN/8346/52/81
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